Lepší záruka 


dodává ucelené pracovní systémy se všemi optimálně sladěnými 
součástmi, které k němu náleží. Práce s Festool se stane perfektní 
teprve s promyšleným, rozsáhlým systémovým příslušenstvím. 
Speciálně vyvinuté a uzpůsobené pro příslušné elektrické nebo 
pneumatické nářadí, garantující optimální spolupráci a dlouhou 
životnost. 


Pracovat systémově také znamená: Pracovat efektivně — dokázat 
víc. Systémové myšlení ovlivňuje vývoj všech výrobků firmy 
Festool. Od speciálního a univerzálního nářadí, které se doplňuje 
ve svém využití, přes odpovídající příslušenství a spotřební materiál 
až po účinné odsávání prachu s tím spojené. 


Systémová koncepce Festool nejen usnadňuje všechny pracovní 
procesy jako řezání, frézování, hoblování, vrtání, broušení a 
leštění, ale dělá je efektivnějšími. Tím, že je vše promyšleně pro- 
vázané! 


SAAAMTIE 


Tříletá záruka — to znamená především tři roky 
jistoty. 


Festool zaručuje při správném zacházení dva roky záruky od 
data prodeje. Tato záruka se prodlužuje o další rok na celkovou 
dobu 3 let, pokud do 30 dnů od data prodeje každého nového 
stroje vyplníte kompletně záruční list u vašeho prodejce. 


1) Vrámci EU podle informací v Návodu k obsluze. 


Například ... 


„.. Správný mobilní vysavač. 


„. Správný systém hadic. 


„. správné nářadí. 


„. správný brusný talíř. 


„. správný brusný prostředek. 
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Akušroubovák — vrtačka Festool, to je víc než práce Nejvýznačnější přednosti akušroubováků Festool 


h 
bez síťového kabelu. Dva silné základní typy a pro- — Kompaktní velikost, optimální rozložení hmotnosti a rukojeť Softgrip = 
myšlený systém příslušenství dovolují pracovat v pro optimální držení. 
libovolné poloze, v ostrých úhlech a rozích. - Silný motor s výměnnými uhlíkovými kartáči pro delší životnost. (6 


— Obvyklá ergonomie Festool brání převrhnutí a usnadňuje přepínání. 

- Rozhraní FastFix umožňující měnit sklíčidlo, úhlový nástavec, 
excentrický nástavec a CENTROTEC. 

— S jedinečným systémem pro rychlou výměnu nástroje CENTROTEC pro 

Typ TDK: s ergonomickým tvarem T, silným motorem přesnou a čas šetřicí práci 

High-Performance a známou kvalitou Festool je nový  — Nová kompaktní převodovka s jemným nastavením krouticího 

TDK silným partnerem. A s revolučním systémem pro © momentu a s patentovaným vypínáním krouticího momentu. 


Typ CDD: velmi krátká konstrukce a vyvážené rozlo- 
žení hmotnosti dovoluje pracovat s citem v těch nej- 
užších meziprostorech. 
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rychlou výměnu nástroje CENTROTEC je práce ještě — Nová technologie akumulátoru se samočisticími pružinovými kon- 
komfortnější. takty. Kvalitní kontakty pro dlouhou životnost akumulátoru a spoleh- 
livou funkci. 


šrou 


— Nový systém CENTROTEC“ nabízí rychlý a především bezpečný pře- 
chod mezi vrtáním, zahlubováním a šroubováním -— zcela bez potře- 
by nástroje. Přitom má systém CENTROTEC ještě další výhody: 
pevné usazení vrtáků, zahlubovačů nebo bitů, rovnoměrný otáčivý 
pohyb, vrtání nebo šroubování blízko okrajů. 
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Akumulátorový šroubovák CDD 9,6 se systémem CEWTROTEC* O NOVÉ. E] es [© 
Když se počítá každý gram. Z domova s kompaktním a lehkým strojem s malým akumulátorem, to otvírá 
široké pole možností použití. 
Napětí akumulátoru 96V Kapacita akumulátoru 2,0 Ah 
Volnoběžné otáčky 1. rychlost 0 -380 min' Doba nabíjení NiCd 2,0 Ah MCU 15/EC 60 
Volnoběžné otáčky 2. rychlost 0 -1100 min' cca 15 min/ceca 60 min 
Rozsah upínaných průměrů sklíčidla 1- 10mm Hmotnost s akumulátorovým článkem 1,8kg 
Max. krouticí moment 26 Nm 
Rozsah dodávky: CDD 9,6 CE-NC 60-Plus CDD 9,6 CE-NC 15-Plus 
sklíčidlo Fast Fix, nástrojový upínač Nabíječka EC 60 Nabíječka MCU 15 
Centrotex s unašečem bitů, 2 aku- V Systaineru V Systaineru 
mulátory, nabíječka, bit PZ2 a vrták Obj. č. 564147 Obj. č. 564145 
Akumulátorový šroubovák CDD 12 se systémem (EWTROTEC* NOVÉ FJ [3 
Absolutní špička při použití na montážích. Vynikající poměr výkonu a hmotnosti. Velmi mnohostranné 
spektrum použití, zvlášť vhodný ve stísněných prostorách. 
Napětí akumulátoru 12V Kapacita akumulátoru 2,0 Ah 
Volnoběžné otáčky 1. rychlost 0 - 380 min“ Doba nabíjení NiCd 2,0 Ah (ozn.NC) MCU 15/EC 60 
Volnoběžné otáčky 2. rychlost 0 -1100 min' 15 min/60 min 
Rozsah upínaných průměrů sklíčidla 1,5- 13mm Doba nabíjení NiMH 3,0 Ah (ozn.MH) ECU 45 70 min 
Max. krouticí moment 30 Nm Hmotnost s akumulátorovým článkem 2,0kg 
Rozsah dodávky: CDD 12 CE - NC 60 Plus, CDD 12 CE-NC 15-Plus CDD 12 CE- NC 45 Set, 
sklíčidlo Fast Fix, nástrojový upínač (MH 45 Plus) Nabíječka EC 60 Nabíječka MCU 15 (MH45Set) Nabíječka ECU 45 
Centrotex s unašečem bitů, 2 aku- (ECU 45) V Systaineru V Systaineru Úhlový a ex.nást. v Syst. 
mulátory, nabíječka, bit PZ2 a vrták Obj. č.: 564 151 (564 155) Obj. č.: 564 148 Obj. č.: 564 153 (564 156) 
Akumulátorový šroubovák TDK 12 se systémem (EWTROTEC“ © NOVÉ [3 E 


Malý, silný a vytrvalý. Se svou příruční velikostí, velkým výkonem a novým systémem CENTROTEC je ideálním 
partnerem pro rychlé a flexibilní použití. 


Napětí akumulátoru 12V Kapacita akumulátoru NiCd 2,4Ah 
Volnoběžné otáčky 1. rychlost 0 - 430 min“ NiMH 3,0 Ah 
Volnoběžné otáčky 2. rychlost 0 -1400 min' Doby nabíjení LC 45 NiCd cca 50 min 
Rozsah upínaných průměrů sklíčidla 1- 13mm NiMH cca 70 min 
Max. krouticí moment 28 Nm Hmotnost s akumulátorovým článkem 2,0kg 

Rozsah dodávky: sklíčidlo Fast Fix, TDK 12 CE-NC45-Plus TDK 12 CE-MH45-Plus 
nástrojový upínač Centrotex s V Systaineru V Systaineru 

unašečem bitů, 2 akumulátory, Obj. č.: 564131 Obj. č.: 564130 


nabíječka LC 45, bit PZ2 a vrták 


Akumulátorový šroubovák TDK 15,6 se systémem (EWTROTEC* -NOVÉ FJ 58 


Plná síla v jedné ruce. Velký výkon a dlouhá doba použití jsou atributy, které z něj dělají ideálního průvodce 
profesionálních montérů pro středně a vysoce náročné použití. Samozřejmě také se systémem CENTROTEC. 


Napětí akumulátoru 15,6V Kapacita akumulátoru NiCd 2,4Ah 

Volnoběžné otáčky 1. rychlost 0 - 450 min“ NiMH 3,0 Ah 

Volnoběžné otáčky 2. rychlost 0 - 1500 min! Doby nabíjení LC 45 NiCd cca 50 min 

Rozsah upínaných průměrů sklíčidla 1-13mm NiMH cca 70 min 

Max. krouticí moment 36 Nm Hmotnost s akumulátorovým článkem 23kg 

Rozsah dodávky: sklíčidlo Fast Fix, TDK 15,6 CE-NC45-Plus TDK 15,6 CE-MH45-Plus 

nástrojový upínač Centrotex s V Systaineru V Systaineru 

unašečem bitů, 2 akumulátory, Obj. č. 564133 Obj. č.: 564132 

nabíječka LC 45, bit PZ2 a vrták 3 
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nástavec. 

Napětí akumulátoru 12V 
Volnoběžné otáčky 1. rychlost 0 - 430 min" 
Volnoběžné otáčky 2. rychlost 0- 1400 min" 
Rozsah upínaných průměrů sklíčidla 1- 13mm 


Rozsah dodávky: sklíčidlo FastFix 
13 mm, nástrojové sklíčidlo 
CENTROTEC, spirálový vrták do 
dřeva CENTROTEC D4, držák bitu 
CENTROTEC sbitem PZ 2, 2 akumu- 
látory 2,4 NiCD, úhlový a excentric- 
ký nástavec, nabíječka LC45 


2,4 NICD 
V Systaineru 
Obj. č.: 564 161 


TDK 12-CE-NC45-Set 


Akumulátorový šroubovák TDK 12 Set se systémem CEWTROTEC? 


Max. krouticí moment 
Kapacita akumulátoru 


Doby nabíjení LC 45 NiCd 


Hmotnost s akumulátorovým článkem 


Rozsah dodávky: sklíčidlo FastFix 


13 mm, nástrojové sklíčidlo 


CENTROTEC, spirálový vrták do 
dřeva CENTROTEC D4, držák bitu 
GENTROTEC s bitem PZ 2, 2 akumu- 
látory 3,0 NiMH, úhlový a excentrický 


nástavec, nabíječka LC 45 


-NOVÉ FE 


Všechno po ruce. V této sadě najdete všechny důležité prvky pro práci od GENTROTEC až po úhlový 


28 Nm 
3,0 Ah 
cca 50 min 
2,0kg 


TDK 12 CE-MH-45-Set 
3,0 NiMH 

V Systaineru 

Obj. č.: 564 159 


Příslušenství pro systém pro výměnu nástroje CENXTR0OTE(* a nástavce FastFix 


Standardní bity 25 mm 


© PH1, PH2, PH3 


© PH1, PH2, PH3 


© PZ1, PZ2, PZ3, Pz4 


© PZ1,Pz2, Pz3 


36) TX 10, 15, 20, 
25, 30, 40 


©3 TX 10, 15,20, 25, 30 


© sz0.6x4,5/ 
0,8x5,5/1,2x6,5 


< 


Prodloužení bitu — BV 150 CE 492 540 
—= 

Držák bitu saretací BHS 65 CE 492 648 

Držák bitu BH 60 CE 492 539 


Bity Centrotec o délce 100 mm 


Opn1. po, pra 
rzi. Prz,pno 


Ox 15, 20,25, 30 


Spirálové vrtáky do dřeva 


HS D3-D10 CE/W 
Úhlový zahlubovač 


OLS D5-15 CE 492521 
LS D2-8 CE 492 520 


= 


(Vrták s hloubkovým dorazem | BTA HW D5 CE 492 522 


Vrták - zahlubovač s hloubkovým dorazem BSTAHSD3,5CE | 492523 


BSTAHSD45CE | 492524 


—= 


HDDI8CE 492 526 


= DD-AS 


CENTROTEC? 


— 4% 


WH-CE 492 135 


491 350 
490 698 


BF-FX 10 Fastfix 
BF-FX 13 Fastfix 


DD-ES 490 294 


s 


490 293 


TDK 


Celý program a další informace k naší nabídce příslušenství najdete na adrese www.festool.cz, u svého specializovaného prodejce nebo v našem hlavním katalogu. 


Řezání přímočarými pilami Festool znamená přede- 
vším netušenou přesnost a nadprůměrnou ovladatel- 
nost! Od našich špičkových modelů TRI0N PS 300 a 
TRION PSB 300 (konstrukčně stejné, až na oblouko- 
vou rukojeť a uspořádání regulace otáček) můžete 
ale klidně očekávat ještě víc: 


- Velký důraz na přesnost a stabilitu součástí garan- 
tuje vynikající životnost. 


- Řezy v přesném úhlu díky patentovanému trojitému 
vedení pilového plátku. 


- Obsluha jednou rukou je umožněna příznivou 
hmotností a ergonomickým tvarem. 


- Rychlé upínání pilového plátku FastFix pro jedno- 
duchou výměnu pilového plátku bez nástroje. 


- Velmi výkonný motor 720 W, i na velmi silné kusy 
(např. trámy do 120 mm). S MMC-Electronic a 
nastavitelným zdvihem. 


- Efektivní odsávání přímo u pilového plátku pro čis- 
tou a zdraví nepoškozující práci. 

- Hloubky řezu až 120 mm. 

- Mnohostranné příslušenství pro všechny případy 
použití, např. kružítko pro průměr od 120 do 720 mm, 


paralelní doraz nebo chránič proti otřepům pro hladké 
řezy i na obtížných místech. 


Přímočará pilaTRI0N PS 300 


Držení stroje je co nejblíže řezaného materiálu. Optimální manipulace jednou i oběma rukama. 


FESTOOL 
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Vynikající vedení — zvlášť v křivkách — díky úchopu přímo nad pilovým plátkem. 


S elektronikou 
0 W 


Příkon 72 

Počet zdvihů 1000 - 2900 min“ 
Přestavení výšky zdvihu ve stupních 4 

Šikmá poloha 0-45' 

Hloubka řezu, dřevo 120 mm 

Hloubka řezu, neželez. kov 20 mm 

Hloubka řezu, ocel (měkká) 10mm 

přípojka pro odsávání prachu G 27 mm 
Hmotnost 23kg 


PS 300 EO-Plus 
V Systaineru 
Obj. č.: 561100 


S MMC-elektronikou 

Rozsah dodávky: 2 pilové plátky, 

1 chránič proti otřepům, montážní 
nářadí 


Bez elektroniky 
550 W 

3300 min" 

4 


0-45" 

120 mm 

20 mm 

10mm 

27mm 

23kg 

PS 300 O-Plus 
V Systaineru 
Obj. č.: 561125 


Bez elektroniky 

Rozsah dodávky: 2 pilové plátky, 

1 chránič proti otřepům, montážní 
nářadí 


Přímočará pilaTR10N PSB 300 


Když je pro Vás oblouková rukojeť to pravé. Model s obloukovou rukojetí se vyznačuje kratším provede- 


ním a štíhlejší rukojetí. 


S elektronikou 
20 W 


Příkon 7 

Počet zdvihů 1000 - 2900 min“ 
Přestavení výšky zdvihu ve stupních 4 

Šikmá poloha 0-45* 

Hloubka řezu, dřevo 120 mm 

Hloubka řezu, neželez. kovy 20 mm 

Hloubka řezu, ocel (měkká) 10mm 

přípojka pro odsávání prachu G 27 mm 
Hmotnost 2,4kg 


PSB 300 EO-Plus 
V Systaineru 
Obj. č.: 561120 


S MMC-elektronikou 

Rozsah dodávky: 2 pilové plátky, 

1 chránič proti otřepům, montážní 
nářadí 
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Bez elektroniky 
550 W 

3300 min“ 

4 


0- 45* 
120 mm 
20 mm 
10mm 
27mm 
2,4kg 


PSB 300 O-Plus 
V Systaineru 
Obj. č.: 561129 


Bez elektroniky 

Rozsah dodávky: 2 pilové plátky, 

1 chránič proti otřepům, montážní 
nářadí 


Přímočará pila PS 200 
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PS 200, klasik: byl dobrý, je dobrý, zůstane dobrý. Osvědčená přímočará pila s vynikající přesností. 
Vlastnosti podobné jako u PS 300 při trochu menší hloubce řezu a nižší hmotnosti. Se svou obdélníkovou 
hřídelí je vynikající zejména na práce, které vyžadují velmi přesné vedení pil.plátku. 


Příkon 500 W 

Počet zdvihů 1000 - 2800 min“ 
Přestavení výšky zdvihu ve stupních 4 

Šikmá poloha 0" - 45" 

Hloubka řezu, dřevo 85 mm 

S MMC-elektronikou PS 200 E-Plus 


Rozsah dodávky: 1 pilový plátek, 
1 chránič proti otřepům, montážní 
nářadí 


V Systaineru 
Obj. č.: 561101 


Hloubka řezu, neželez. kov 20 mm 
Hloubka řezu, ocel (měkká) 10mm 
Přípojka pro odsávání prachu G 27mm 
Hmotnost 2,2kg 


Příslušenství pro přímočaré pily 
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Typ Obj. č. 

S75/4 486 546* 
S75/4 486 962* 
S 105/4 486 547* 
S 75/2,5 486 548* 
S75/2,5 486 963* 
HS 75/2,5 bi 490 178* 
S 75/4FS 486 549* 
S 75/4FS 490 256* 
S 75/4FSG 486 551* 
S 105/4 FSG 486 552* 
S 105/4 FSG 488 015* 
S 145/4 FSG 490 179* 
S75/4K 486 563* 
S75/4K 486 965* 
S50/1,4K 486 564* 
HS 75/4 bi 486 553* 
HS 75/3 bi 486 554* 
HS 60/1,2 bi 486 556* 
HS 60/1,2 bi 488 016 

HS 60/1,4 bi VA 490 181* 
HS 105/1,2 bi 486 558* 
HS 155/1,2 bi 490 180* 
HS 60/2 bi 486 557* 
HS 105/2 bi 486 559* 
HM 75/4,5 486 561* 
HM105/4,5 486 560* 
R54G 486 562* 


*Příslušenství balené pro prodej v samoobsluze na 
děrované stěně 


Broušení zubů 


Rozteč zubů, broušení a materiál 


Vyosené zuby 
pro rychlý řez 


Do kužele broušené 
plátky pro čistý řez 


Nástrojová ocel HCS: 
standardní kvalita 
pro všechny dřevěné materiály 


HCS-bimetal: 
odolný vůči působení vysokých 


BIMETA teplot a vůči opotřebení 


Výkonové parametry pilových plátků 


Hrubý nebo jemný pilový plátek. 
Empirické pravidlo: alespoň 3 
zuby v záběru 


Tvrdokov HM: 
odolný vůči působení vysokých 
teplot a vůči opotřebení 


Plátek s natvrdo pájenými kousky 
tvrdokovu HM, jemný 


Zvlněný plátek, frézované zuby 


Celý program a další informace k naší nabídce příslušenství najdete na adrese www.festool.cz, u svého specializovaného prodejce nebo v našem hlavním katalogu. 


K dispozici jsou 2 základní typy a další speciální pily. 


a Ponorné pily: akurátní, mnohostranné a s jednodu- 

= chým ovládáním. Např. pro přesné zkracování, výřezy 
(oh všeho druhu, vyhloubení a dilatační drážky. 

h = 


Pily s kyvným krytem: klasické nářadí pro hrubé 
přířezy. Např. k ořezávání okrajů fošen, ke zkracování 
prken, k přiřezávání čepů. 


Pro všechny společné: 

- Použití systému s vodicí lištou garantuje rovné a 
čisté řezy. 

- Optimální opracování nejrůznějších materiálů s 
MMC-Electronic. 

- Dlouhá životnost díky vysoce kvalitním stabilním 
prvkům pohonu, ložisek a převodovky. 

- K dodání s elektronikou nebo bez ní. 

- Přípojka pro odsávání prachu g 27/36 mm. 

- Mnohostranné použití i ve spojení se systémem 
Basis Plus (strana 9/10). 


S MMC-elektronikou 

Rozsah dodávky: Pilový kotouč s 
jemnými zuby z tvrdokovu Z 48, 
montážní nářadí 


TS 55 EBG-Plus V Systaineru 
Obj. č.: 561162 


TS 55 EBO-FS 
Vodicí lišta FS 1400/2 
TS 55 EBO-Plus-FS Obj. č.: 561167 
V Systaineru 

Vodicí lišta FS 1400/2 


Obj. č.: 561166 


TS 55 EBO V kartonu 
Obj. č.: 561163 


A = (wr [ 
Ponorná pila TS 55 (3 25 |" 
Pohodlné řezání s nejvyšší přesností. TS 55 — ponorná pila pro přesné a čisté řezy. Přirozeně se B E em 
vším, co z ní dělá správný stroj Festool. [7 
a“ | 
S elektronikou Bez elektroniky 
Příkon 1200 W 1050 W 
otáčky pilového kotouče 2000 - 5200 min' 6500 min' 
Průměr pilového kotouče 160 mm 160 mm 
Šikmá poloha 0" - 45" 0 - 45" 
hloubka řezu při 90" 0-55 mm 0-55 mm 
hloubka řezu při 45" 0-43 mm 0-43 mm 
hmotnost 4,5kg 45kg 


Bez elektroniky TS 55 O-Plus V Systaineru 
Rozsah dodávky: standardní pilový Obj. č.: 561164 
kotouč z tvrdokovu, nářadí pro 
obsluhu TS 55 0-FS 
Vodicí lišta FS 1400/2 
TS 55 O-Plus-FS Obj. č.: 561169 
V Systaineru 
Vodicí lišta FS 1400/2 


Obj. č.: 561168 


TS 55 G V kartonu 
Obj. č.: 561165 


Ponorná pila AT 65 

1500 W. 
S elektronikou 

Příkon 1500 W 
Otáčky pilového kotouče 1800 - 3800 min“ 
Průměr pilového kotouče 190 mm 
Šikmá poloha 0*-45* 
Hloubka řezu 0-66 mm 
Hloubka řezu při 45" 51mm 
Hmotnost 6,9kg 


S MMC-elektronikou 

Rozsah dodávky: Pilový kotouč s 
jemnými zuby z tvrdokovu Z 48, 
odchylovač pilin, montážní nářadí 


AT 65 EB-Plus v Systaineru 
Obj. č.: 561055 


AT 65 EB-FS 

Vodicí lišta FS 1400/2 
AT 65 EB-Plus-FS Obj. č.: 561111 
V Systaineru 

Vodicí lišta FS 1400/2 


Obj. č.: 561056 


AT 65 EB V kartonu 
Obj. č.: 561110 


Ponorné pily pro hrubší práce. Přesnost i u větších hloubek řezu. Bezpečná a spolehlivá s výkonem až 


[Fvrx 


M 


ú B 
PÁJE: 


Bez elektroniky 
1300 W 

4800 min' 

190 mm 

0-45 

0-66 mm 
51mm 

6,9kg 


Bez elektroniky 

Rozsah dodávky: standardní 
pilový kotouč z tvrdokovu,odchylo- 
vač pilin, montážní nářadí 


AT 65 Plus v Systaineru 
Obj. č.: 561022 


AT 65 FS 

Vodicí lišta FS 1400/2 
AT 65 Plus-FS Obj. č.: 561995 
Vodicí lišta FS 1400/2 
Obj. č.: 561034 AT 65 V kartonu 


Obj. č.: 561990 


Pila s kyvným krytem AP 55 


málnímu odsávání třísek a prachu. 
S elektronikou 


Příkon 1200 W 

Otáčky pilového kotouče 2000 - 4800 min' 
Průměr pilového kotouče 160 mm 

Šikmá poloha 0*- 45" 

Hloubka řezu 0 -55mm 
Hloubka řezu při 45" 43 mm 
Hmotnost 4,9kg 


S MMC-elektronikou AP 55 Plus v Systaineru 
Rozsah dodávky: standardní pilový Obj. č.: 561017 
kotouč z tvrdokovu, odchylovač 

pilin, montážní nářadí 


AP 55 EB-Plus-FS 
V Systaineru 

Vodicí lišta FS 1400/2 
Obj. č.: 561030 


Kompaktní ve všech případech. Čisté pracoviště, dobrá viditelnost a zdravější pracovní prostředí díky opti- E KS 


Bez elektroniky 

Rozsah dodávky: standardní 
pilový kotouč z tvrdokovu,odchylo- 
vač pilin, montážní nářadí 


AP 55 Plus-FS 

V Systaineru 

Vodicí lišta FS 1400/2 
Obj. č.: 561029 


Pg m 


Bez elektroniky 
1050 W 

5800 min' 

160 mm 

0-45 

0 -55mm 

43 mm 

49kg 


AP 55 Plus v Systaineru 
Obj. č.: 561015 


AP 55 FS 
Vodicí lišta FS 1400/2 
Obj. č.: 561941 


AP 55V kartonu 
Obj. č.: 561925 


FESTOOL. 


Pila s kyvným krytem AP 65 EB es [Fi] 
Silná na stavbu i do skladu dřeva. Nízké náklady na stroj jako výsledek dlouhé životnosti zaručené E Rs 
kvalitním stabilním hnacím, ložiskovým a převodovým prvkům. a) 
S elektronikou Bez elektroniky E 
Příkon 1500 W 1300 W u- 
Otáčky pilového kotouče 1800 - 3800 min' 4800 min“ o. 
Průměr pilového kotouče 190 mm 190 mm 
Šikmá poloha 0*- 45" 0*- 45" 
Hloubka řezu 0 -66mm 0 -66 mm M = 
Hloubka řezu při 45" 51mm 51 mm |- 
Hmotnost 6,9kg 6,9kg 
S elektronikou AP 65 Plus v Systaineru Bez elektroniky AP 65 Plus v Systaineru >N 
Rozsah dodávky: standardní pilový! Obj. č.: 561020 Rozsah dodávky: standardní Obj. č.: 561019 — 
kotouč z tvrdokovu, odchylovač pilový kotouč z tvrdokovu,odchylo- 
pilin, montážní nářadí vač pilin, montážní nářadí AP65FS = 
Vodicí lišta FS 1400/2 NÉ 
AP 65 EB-Plus-FS AP 65 Plus-FS Obj. č.: 561994 
V Systaineru V Systaineru (©) 
Vodicí lišta FS 1400/2 Vodicí lišta FS 1400/2 AP 65V kartonu 
Obj. č.: 561031 Obj. č.: 561032 Obj. č.: 561989 m 
= = 
Pila s kyvným krytem AP 85 EB Cv = TE) 
Pro nejnáročnější úkoly. Dlouhá životnost díky vysoce kvalitním, stabilním prvkům pohonu, ložisek a E šs => 
převodovky. S elektronikou Bez elektroniky 
Příkon 1800 W 1700 W a 
Otáčky pilového kotouče 1800 - 3800 min“ 4500 min“ 
Průměr pilového kotouče 240 mm 240 mm 
Šikmá poloha 0- 45" 0- 45" 
Hloubka řezu 0 -85mm 0-85 mm 
Hloubka řezu při 45" 64mm 64mm 
Hmotnost 8,9kg 8,9kg 
| Selektronikou AP 85 EBV kartonu Bez elektroniky AP 85V kartonu 
Rozsah dodávky: standardní pilový Obj. č.: 561006 Rozsah dodávky: standardní pilový Obj. č.: 561991 
kotouč z tvrdokovu, odchylovač kotouč z tvrdokovu, odchylovač 
pilin, montážní nářadí AP 85 EB-FS pilin, montážní nářadí AP 85 FSV kartonu 
Vodicí lišta FS 1400/2 Vodicí lišta FS 1400/2 
Obj. č. 561007 Obj. č.: 561996 


Vodicí lišta a příslušenství 


Naši osvědčenou vodicí lištu (FS) jsme nyní ještě podstatně vylepšili. Promyšlené detaily Vám usnadní každodenní používání a zajistí vysokou kvalitu 


pracovních výsledků bez velkých časových nároků. te 
Další využití FS: 


Kombinovaná úhlová jednotka 
Doraz zpětného rázu Typ: FS-KS 
Typ: FS-RSP Obj. č.: 491588 
Obj. č.: 491582 


Spojka 
Typ: FSV 
Obj. č.: 482107 


Náběhová hrana 


Typ: FS-AW Á 
Obj. č.: 489022 | 
Rychloupínač Páková truhlářská svěrka 
přilnavá podložka kluzná podložka Typ: FS-RAPID Typ: FS-HZ 160 
Typ: FS-HU 10M Typ: FS-GB 10M Obj. č.: 489790 Obj. č.: 491594 
Obj. č.: 485724 Obj. č.: 491741 


Celou naši nabídku příslušenství najdete na adrese www.festool.cz, u svého specializovaného prodejce nebo v našem hlavním katalogu. 


Perfektní řezy — všude a kdykoliv. Díky bezpečnému © Pro všechny společné je: A tady to nekončí: Se System Basis Plus 
držení a pevnému dorazu můžete se stolními pilami - Přesné řezy a perfektní kvalita řezu. máte k dispozici téměř neomezený modulár- 
Festool pracovat na vysoké úrovni nejen ve své dílně, - Hrany řezu na obou stranách bez otřepů díky ní systém k řezání, frézování a broušení! 


hodí se ideálně i pro mobilní použití: Lehká konstruk- patentovanému chrániči proti otřepům u 
ce, rychlá montáž a demontáž jakož i bohatá výbava. PRECISIO. 
- Nízká hmotnost, šikovné provedení, stabilní 


Stolní pily rodiny PRECI510: postavení. 

2 v 1 znamená zkracovací řez a podélný řez jen jed- - Mnohostranná a hospodárná díky začlenění do 
nou pilou — perfektně a čistě. Přitom je PRECI510 systémové myšlenky Festool a díky bohatému 
rychle přestavena a během několika sekund opět při- — příslušenství. 


pravena k použití, pro zkracovací řezy široké až 650 
mm a podélné řezy do šířky 680 mm. 


Pila na lišty SYMWMETRIC: Dokonalé úhly na lištách 
všeho druhu. Nezáleží, zda jde o vnitřní nebo vnější 
rohy, ostré nebo tupé úhly. Díky patentovanému dvo- 
jitému dorazu vše dokonale pasuje a Vy budete hoto- 
vi ve zlomku času, který byl potřeba dosud! 


Mobilní stolní pily i 


Stolní pilaPRECI510* CS 50 


= 


Í pi 


tah plnou silou. 


LA 


Příkon 

Otáčky pilového kotouče 
Průměr pilového kotouče 
Výška řezu 

Hloubka řezu při 90" 


Pilový kotouč z tvrdokovu Z 32, 
úhlový doraz, 3 chrániče proti otře- 
pům, digitální MMC-elektronika, 
posouvač obrobku, montážní nářa- 
adí, v kartonu 

CS 50 EB-Floor 

Obj. č.: 561206 


s 


me) 


Lehká a mnohostranná. Se svou nízkou hmotností a rychlou výměnou pilového kotouče bez potřeby nástroje je CS 50 
ideální pro použití na různých místech. A díky četnému příslušenství také dobrý partner pro dílnu. Ostatně: Digitální elek- 
tronika umožňuje, aby se všechny ovládací prvky nacházely na jedné rukojeti. Nezapomeňte prosím: Pro CS 50 jsou nyní 
k dispozici také nové pilové kotouče. Hvězdicové upnutí umožňuje rychlou výměnu bez potřeby nástroje a zajišťuje pro- 


1200 W Hloubka řezu při 45" 0-37mm 

2000 - 4200 min! Šikmá poloha 0*- (-2)* až 45 (+47)* 
190 mm Rozměry stolu (Dx Šx V) 580 x 455 x 310 

52 mm Hmotnost 19,5kg 

0 -52mm Hmotnost úhlového dorazu 1,7kg 


Pilový kotouč z tvrdokovu Z 32, 
úhlový doraz, sklopné nohy. 3 chrá- 
niče proti otřepům, digitální MMC- 
elektronika, odsávací souprava, 
posouvač obrobku, montážní nářa- 
dí, v kartonu 


CS 50 EB, Obj. č.: 561180 


Pilový kotouč HW Z 32, úhlový doraz, podélný doraz, 
pojezdový stůl, prodloužení stolu, rozšíření stolu, sklopné 
nohy, 3x chránič proti otřepům, digitální MMC elektronika, 
odsávací souprava, posouvač obrobku, nářadí pro obslu- 
hu, v kartonu 

CS 50 EB-Set 

Obj. č.: 561199 


Stolní pilaPRECI510* CS 70 


Mobilní stoln 


Příkon 
Otáčky pilového kotouče 
Průměr pilového kotouče 
Výška řezu 
Hloubka řezu při 45" 
Konstantní otáčky: 
4200 min' 
Pilový kotouč z tvrdokovu Z 32, 
úhlový doraz, posouvač obrobku, 
montážní nářadí 
ké CS 70 EV kartonu 
, Obj. č.: 561138 


Profesionální pila pro dílnu a montáž. Ať už v dílně nebo na montáži, s hloubkou řezu 70 mm, vysokou 
přesností a mnohostranným využitím je PRECIS510 při komplikovaných použitích nepostradatelná: Ať se jedná o drážky, 

výřezy nebo skryté řezy — vše jde snadno od ruky. Ostatně: U všech pilPRECI510 již nemusíte demontovat rozvírací klín. 
Jednoduše ho zatlačíte dolů a pracujete. 


= 5 


z“ | 
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2200 W Šikmá poloha 0 - 45" (-2"- 47") 
2000 - 4200 min“ Délka řezu x tloušťka materiálu 320 x 16mm 

225 x 30 x 2,6 mm Rozměry stolu (Dx ŠxV) 690 x 500 x 375 
0-70 mm (900) mm 

0- 48mm Přípojka pro odsávání prachu. © 27 mm/36 mm 


Řízené otáčky: 2000 - 

4200 min“ Pilový kotouč z tvrdo- 
kovu Z 32, pilový kotouč s jemnými 
zuby z tvrdokovu Z 48, 3 chrániče 
proti otřepům CS 70 SP, úhlový 
doraz, odsávací souprava, posou- 
vač obrobku, montážní nářadí 

CS 70 EBV kartonu 

Obj. č.: 561136 


Řízené otáčky: 

2000 - 4200 min“ 

Pilový kotouč s jemnými zuby z tvrdokovu Z 48, pilový kotouč z tvrdo- 
kovu Z 32, pojezdový stůl CS 70 ST 650, rozšíření CS 70 VB, podél- 
ný doraz CS 70 LA, prodloužení CS 70 VL, 3 chrániče proti otřepům 
CS 70 SP, 

odsávací sada, úhlový doraz, posouvač obrobku, montážní nářadí 
CS 70 EB-Set V kartonu 

Obj. č.: 561146 


Příslušenství k mobilním stolním pilám 


Kromě již známých pilových kotoučů je nyní pro PREGI510 CS 50 k dispozici nová generace pilových kotoučů. Díky upnutí pilového kotouče tvarovým 
Unašečem a rychloupínací maticí vyměníte pilový kotouč zcela bez nástrojů v rekordním čase. Dokonce i aretace vřetena zapadne automaticky. Tím 
Vám Festool nabízí zcela nový komfort a pomáhá Vám při Vaší denní práci. 


Příslušenství CS 50 


CS 50 KA 
Obj.čís.: 


488063 


CS50 ST 
Obj.čís.: 


492100 


CS50 WA 
Obj.čís.: 488451 


CS 70 RG 


Obj.čís.: 488711 CS 50 EB 


Obj.čís.: 561180 


CS 50 VL 
Obj.čís.: 


492092 


CS 50 VB 
Obj.čís.: 492090 


CS 50 AF 


Obj.čís.: 492242 


CS 50 LA 


Obj.čís.: 492095 


CS 50 SGA 
Obj.čís.: 


492228 


Celý program a další informace k naší nabídce příslušenství najdete na adrese www.festool.cz, u svého specializovaného prodejce nebo v našem hlavním katalogu. 
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Pila na lišty SY/METRIC SYM 70 E 


SYMMETRIC — Řezání lišt jako ještě nikdy. Úkos bezchybně ubírá úhel, patentovaný doraz Synchron 
dovoluje bleskurychlé přesně sedící přiřezávání. Pro všechny vnitřní úhly do 68" a vnější úhly do 60". 


ily 


Í pi 


Příkon 1150 W Max. výška lišty 70mm 
Otáčky 2700 - 5200 min! Max. šířka lišky 80 mm k 
Pilový kotouč 216x2,6x30 W 48 Hmotnost 9,5kg 


Změna nastavení dorazu Připojení sítě 230V/50 Hz 
Vnitřní úhel 0*- 68" 
Vnější úhel 0*- 60" 

S elektronikou SYM 70E 

Rozsah dodávky: $ymmetrio 70 E, V kartonu 

pilový kotouč, montážní nářadí Obj. č.: 561160 


Systém Basis Plus | 


Systém Basis Plus — kompletní dílna na 0,65 m“. Tři pily — dvě frézky — jedna pásová bruska a libovolně mnoho 
příslušenství je k dispozici a umožňuje dělat nejrozmanitější práce. Sestavování je individuální — příslušný modul se 
obratem ruky nasadí na základní díl. Téměř všechna nářadí lze používat i jako ruční nářadí. (Obrázek představuje 
Basis Set 1 A.) 


Mobilní stoln 


Příkon 1200 W Délka kapování při tloušťce 12 mm 230 mm 
Otáčky pilového kotouče 1900 - 5200 min' Délka kapování při max. 

Průměr pilového kotouče 160 mm výšce řezu 164mm 
Rozměry stolu (Dx Šx V) 580 x 455 x 310 (820) mm Šikmá poloha 0 - 45* 

Výška řezu 0-50 mm Přípojka pro odsávání prachu. G 27 mm/36 mm 
Výška řezu při 45“ 33mm Hmotnost 26kg 

S elektronikou jemnými zuby z tvrdokovu Z 48, Basis 1A/ATF 55 E 

Rozsah dodávky: Basis Plus, sklop- Úhlový doraz zákl. jednotky WRA V kartonu 

né nohy, Basis 1A/T, 500, posouvač obrobku, Obj. č.: 570134 


ATF 55 E s pilovým kotoučem s montážní nářadí 


Základní jednotka Basis Plus 


Základní prvek — společná základna pro profesionální práci. Kompaktní, stabilní, s jednoduchou obsluhou. 
Podle účelu je možno nasadit 6 různých modulů a pracovních jednotek. 


+ Mod 1 A/ATF 55 E = © stolní kapovací pila Basis Set 1 A 
= + Mod 2A/AP 85 E = © stolní pila 
Základní jednotka = Mod 4/PS 300 EO = — stacionární kmitací pilka 
Basis Plus 
= : Mod 5 A/OF 1010 EB = © stolní frézka pro až středně těžkou práci 
+ OF 2000 E/1 + Basis 6 = © stolní frézka pro těžkou práci 
OF 1400 EO + Basis 6a 
+ CMB 120 = © stacionární pásová bruska CB 120 


se sklopnými nohami, bezpečnostní V kartonu 
tlačítkový vypínač, napájecí kabel a Obj. č.: 570110 
síťová zásuvka, montážní nářadí 


Rozsah dodávky: základní jednotka | Basis GE/KB 


Modul Basis Plus 


Kapovací modul s pilou MOD 1 A/ATF 55 E Modul stolní pily MOD 2 A/AP 85 E Modul přím.pily MOD 4/PS 300 EO 


Modul stolní kapovací pily, výška řezu 50 mm 


Modul stolní pily, výška řezu 80 mm 


Modul stolní pily s PS 300 EG 


S ATF 55 E + Basis 1A/T S AP 85E + Basis 2A + Basis 4 
MOD 1 A/ATF 55 E MOD 2 A/AP 85 E MOD 4/PS 300 EO 
V kartonu V kartonu V kartonu 


Obj. č.: 570111 


Frézovací modul MOD 5 A/OF 1010 EBO 


Frézovací modul s horní frézkou OF 1010 EBO 


Obj. č.: 570112 


Modul pásové brusky CMB 120 


Modul pásové brusky CMB 120 


Obj. č.: 570194 


Pracovní jednotka pro stolní frézku 


Pracovní jednotka pro stacionární použití 


+ Basis 5A CMB 120 OF 1400 nebo OF 2000 
MOD 5 A/OF 1010 EBO V kartonu Basis 6A 
V kartonu Obj. č.: 570186 V kartonu 


Obj. č.: 570175 


Obj. č.: 570107 


-= 


Mobilní stolní pily pš | 


Příslušenství Basis Plus 


Kapovací doraz 

výsuvný 1,20- 2,05 m, s podpírací 
stojinou, dosedací plochou, měřicím 
pásmem a dorazovým jezdcem 


Typ: Basis KA 100/200 
Obj. č.: 489676 


Rozšiřovací díl 

k rozšíření odkládací plochy 

max. šířka podélného řezu: 310 mm 
Basis V 310 


Typ: Basis V 310 
Obj. č.: 483024 


Prodlužovací díl 
k prodloužení odkládací plochy 


Typ: Basis VL 700 
Obj. č.: 489575 


Pojezdový stůl 

uložený na devíti kuličkových ložiskách, 
s podpírací stojinou 

max. dráha pojezdu: 1120 mm, 


Rozšiřovací/prodlužovací díl 

k rozšíření a prodloužení odkládací plo- 
chy, s podpírací stojinou 

Typ: Basis VL-V 650 

E | Obj. č.: 484132 


V. 
-2 


Úhlový doraz 


Úhlová jednotka s profilovou lištou umožňu- 
jící nasazení naplocho a nastojato 


Typ: Basis WRA 500 
Obj. č.: 489674 


Typ: Basis ST 1120 
Obj. č.: 483027 


Posuvný doraz 
použitelný u 1A, 2A, 5A, 6A a CMB, dráha 
pojezdu 500 mm 


Typ: Basis SAS 500 
Obj. č.: 489673 


Podélný doraz 

s dlouhou lištou dorazu nasaditelnou 
naplocho i nastojato, s přídavnými 
svorkami 


Typ: Basis LA 650 
Obj. č.: 489675 


Celý program a další informace k naší nabídce příslušenství najdete na adrese www.festool.cz, u svého specializovaného prodejce nebo v našem hlavním katalogu. 


m 


L d 


4 


ezovani 


Fr 


Ať se jedná o horní frézku nebo hranovou frézku: je 
zaručena perfektní manipulace, možnost přesného 
nastavení, spolehlivé vedení a strojová kvalita Festool. 
K dispozici jsou 3 horní frézky, 2 hranové frézky a spo- 
jovací systém, který se vyznačuje mnohostranností a 
snadností obsluhy. 


Horní frézky: Kromě síly a přesnosti se všechny 

stroje vyznačují: 

- Přesnou frézovací hloubkou bez dodatečné práce 
díky přesnému jemnému nastavení na 1/10 mm. 

- Pracovní deskou z tvrzené tkaniny, která zabraňuje 
poškrabání obrobku. 

- Ergonomickými držadly a ergonomickým uspořá- 
dáním ovládacích prvků. 

- Frézováním přizpůsobeným materiálu díky MMC- 
Electronic. 

- Systémem bezpečnostní rychlobrzdy SSB bránícím 
poškození předmětu (OF 1010, OF 1400). 

- Snadnou výměnou frézy pomocí aretace vřetena. 

- OF 1400 s ergonomickou tyčovou rukojetí a zdvi- 
hem frézovacího koše 70 mm. 


Hranové frézky: Specialisté na kulacení, fazetování, profilování a 
na lícovací frézování! 

- Nejvyšší přesnost vystředěného běhu. 

- Velmi dobré chování při vedení. 

- Přesné nastavení hloubky frézování s přesností na 1/10 mm. 


Horní frézka OF 1010 


Malá na jemné práce. S postačující silou 1010 W a s hmotností 2,7 kg patří OF 1010 k nejlehčím ve 
své třídě. Bez ohledu na to, zda frézku vedete rukou nebo po liště FS, s jednou rukou můžete pracovat 
přesně a s citem. 
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S elektronikou Bez elektroniky 


Příkon 1010 W 720W 

Otáčky pilového kotouče 10000 - 22 000 min 26 500 min' 

Rychlé přestavování hloubky 55 mm 55 mm 

Jemné nastavení hloubky frézování 8 mm 8 mm 

přípojka pro odsávání prachu G 27mm 27mm 

Hmotnost 2,7kg 2,7kg 

S MMC-elektronikou OF 1010 EBO OF 1010 EBO Set - FS OF 1010 EBO- EBO Set 
Rozsah dodávky: upínací | V kartonu E Lišta FS 800/2, v Systaineru M V Systaineru 

kleština o 8 mm, boční doraz, mon- Obj. č.: 574175 Obj. č.: 574185 Obj. č.: 574179 


tážní nářadí 


Horní frézka OF 1400 EBO O NOVÉ. 


ES 
Silná s mnoha vlohami. Výkon 1400 W, zjednodušená výměna nástroje, výměna kopírovacího kroužku [$$ =] 
bez nářadí, ergonomická jednoruční rukojeť a vysoký zdvih frézovacího koše — to jsou jen některé z mnoha 
vloh, které s sebou nese OF 1400. Ideální partner pro středně těžké frézovací práce. 


< 


= 
E 


S elektronikou S elektronikou 


Příkon 1400 W Jemné nastavení hloubky frézování 8 mm 
Otáčky frézovacího vřetena 10.000 - 22 000 min“' Přípojka pro odsávání prachu G 27mm 
Rychlé nastavení hloubky frézování 70mm Hmotnost 45kg 


S MMC-elektronikou 
Rozsah dodávky: 


doraz s jemným nastavením a odsá- 


vací přírubou, kopírovací kroužek o 


Odsávací příruba nahoře, lapač tří- OF 1400 EBO-Plus 
sek, montážní nářadí V Systaineru 


Upínací kleština o 8 mm, boční 30 mm, Obj. č.: 574405 
Horní frézka OF 2000/E1 P (as | 
Projde tlustým i tenkým. Ideální pro velké tloušťky materiálu, tvrdé dřevo nebo minerální materiály S 


Enormně spolehlivá díky frézovacímu vřetenu dvojitě uloženému v kovovém krytu a nekroutícímu se frézovacímu stolu. 


S elektronikou Bez elektroniky 


Příkon 2000 W 1600 W 

Otáčky pilového kotouče 12.000 - 22 000 min“ 25 500 min“ 

Rychlé přestavování hloubky 65 mm 65 mm 

Jemné nastavení hloubky frézování 5 mm 5 mm 

přípojka pro odsávání prachu o 27mm 27mm 

Hmotnost 5,1kg 5,1kg 

S MMC-elektronikou adaptér D 12/M 12, odsávací příru- OF 2000 E/1 OF 2000 E/1-Plus 
Rozsah dodávky: upínací kleština ba, boční doraz, montážní nářadí | V kartonu + Systaineru 

© 8 mm, upínací kleština o 12 mm, Obj. č.: 574080 Obj. č.: 574106 


kopírovací kroužek, 


FESTOOL. 


72 | Hranová frézka OFK 500 [=] 


ý Lehká a praktická pro malé poloměry a fazetování. Vždy perfektně sedí v ruce díky ideálně položenému 


deli. 


Příkon 450 W Přípojka pro odsávání prachu. G 27mm 
Otáčky 28 000 min" Hmotnost 1,4kg 


Bez elektroniky OFK 500 0 OFK 500 O-Plus 
Rozsah dodávky: V kartonu R V Systaineru 
zaoblovací fréza HM R3-OFK Obj. č.: 574184 Obj. č.: 574180 


Hranová frézka OFK 700 an em 


Multitalent pro přesahy ploch a hran - nepřekonatelná v přesnosti. Klasické nářadí s novým, silným čcA 
motorem 700 W a s perfektním vedením. Rychle přestavitelný frézovací stůl pro horizontální nebo vertikální 
použití. Frézovací stůl se sklonem 1,5* nebo 0". 


EE 


Příkon 720W Max. frézovací hloubka, horizontální 5 mm(1,5* stůl) 
Volnoběžné otáčky 10.000 - 26 000 min“ Max. frézovací šířka 14mm 

Upínací kleština 8 mm Hmotnost 2kg 

Max. frézovací hloubka, vertikální 9 mm (1,5* stůl) 

S MMC-elektronikou kem 19 mm, 2 odsávací adaptéry D OFK 700 EO-Plus 

Rozsah dodávky: 27 pro vertikální a horizontální pou- V Systaineru 

frézovací stůl 1,5*, kopírovací seg- tí, lícovací fréza D 19 x 16, montážní Obj. č.: 574200 

ment s vodicím kuličkovým ložis- nářadí 


Spojovací systém VS 600 


VS 600 v kombinaci s horní frézkou: Spoje, které drží. Absolutní přesnost zpasování díky sladěnému systému 
horní frézky, šablony, kopírovacího kroužku a frézovacího nástroje. Snadné ovládání. 


+ na zakryté rybinové čepy, velikost rybinového čepu 
14 mm, tloušťka obrobku 14 - 20 mm 

+ na otevřené rybinové čepy, velikost rybinového čepu 
14 mm, tloušťka obrobku 8 - 14mm 

+ na klínové čepy, velikost rybinového čepu 6 mm, 
tloušťka obrobku 6 - 10 mm 

+ na čepové spoje, jednotlivé nebo v rastru 32 


Rozsah dodávky: 
VS 600 GE 

V kartonu 

Obj. č.: 488876 


Příslušenství k frézkám 


Vždy o krok vpředu: Frézovací nástroje Festool jsou kvalitní výrobky na nejnovější technické úrovni, vyvinuté pro praxi a testované, sledované a kontrolované v nejtěžších podmínkách. 
Festool nabízí frézovací nástroje pro všechny oblasti použití, mimo jiné i pro speciální použití jako hliník a minerální materiály. 
Na obrázcích je jen malý výběr z rozsáhlého sortimentu. 


Kompletní program frézek Festool najdete na adrese www.festool.cz, v prospektu frézek nebo u svého specializovaného prodejce. 
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— Nepostradatelné při výrobě nábytku a zařizování Pásové brusky: 

interiéru jsou elektrický hoblík a pásová bruska Fes- © - Perfektní obroušení zajišťuje plynule nastavitelná 

tool. rychlost pásu pro hrubé a jemné broušení. 

- Nejlepší obroušení díky pružné brusné podložce z 

Hoblíky: grafitu. 

- Přesný úběrový výkon díky plynulému nastavování — - Neunavující práce díky vyvážené poloze těžiště 
hloubky třísky. podélně umístěného motoru. 

- Jedinečný spirálový nůž zajišťuje perfektní povrchy. - Umožňují broušení blízko okrajů. 

- Rychlá a snadná výměna spirálového nože bez - S tumením kmitů pro dlouhou životnost a dlou- 
nastavování oběžné kružnice. hou práci. 

- Hoblování přizpůsobené vlastnostem materiálu s - Plochý brusný rám zabraňuje naklonění a umož- 
elektronicky udržovanou konstantní rychlostí řezá- ňuje přesné výškové přestavování (varianta sou- 
ní. pravy). 

- Nepatrné znečištění díky dokonalému systému - Výměna brusného pásu bez použití nástrojů. 
odsávání pilin. - Přestavitelné pro stacionární provoz (varianta 

soupravy). 


Hoblík EHL 65 =) [z 


Kompaktní a superlehký — ideální pro montáž. Perfektní povrchy díky spirálovému noži s řezem tahem: 
neunavující obsluha jednou rukou vzhledem k nepatrné hmotnosti nářadí a ideálně umístěné rukojeti. 


B 


Další dřevoobráběcí nářad 


he) 


Příkon 720W Přípojka pro odsávání prachu 927mm 
Otáčky hřídele hoblíku 15.600 min“ Hlučnost při volnoběhu 76 dB (A) 
Hoblovací šířka 65 mm Hmotnost 2,4kg 
Úběr třísky 0-4mm 

S elektronikou EHL 65 E-Plus 

Rozsah dodávky: paralelní doraz, *h Systaineru 

montážní nářadí Obj. č.: 574530 


= F - 

Hoblík HL 850 ©] [al |= 
Hoblování bez hranic. Může to, co žádný jiný: neomezeně hluboké falcování a hoblování blízko okrajů, díky « E 
jedinečnému, patentovanému uložení hoblovací hlavy. Bez dodatečné práce. Přestavitelný pro stacionární 
použití. 
Příkon 850 W Hloubka drážky neomezená - 
Otáčky hřídele hoblíku 10.000 min“ Přípojka pro odsávání prachu. G; 36 mm 
Hoblovací šířka 82 mm Hlučnost při volnoběhu 79 dB(A) 
Úběr třísky 0-3,5mm Hmotnost 3,9kg 
S elektronikou HL 850 EB-Plus 
Rozsah dodávky: paralelní doraz, V Systaineru 
doraz hloubky drážky, montážní Obj. č.: 574521 
nářadí 

Pásová bruska BS 75 P (es |= 
Perfektní výsledky práce na běžícím pásu do šířky až 75 mm. 

S elektronikou Bez elektroniky 

Příkon 1010 W 800 W 
Brusný pás 75mm 75mm 
Délka pásu 533 mm 533 mm 
Rychlost pásu při volnoběhu 200 - 380 min“ 315 min' 
Rychlost pásu při jmenovité zátěži 150 - 320 min“ 265 min“ 
Brusná plocha 135x 75 mm 135x 75 mm 
přípojka pro odsávání prachu G 27/36 mm 27/36 mm 
Hmotnost 3,8kg 3,8kg 

S elektronikou BS 75 E-Plus Bez elektroniky BS 75 

BS 75E V Maxisystaineru Rozsah dodávky: 1 brusný pás V kartonu 

V kartonu Obj. č.: 570203 P100, 1 odsávací adaptér Obj. č.: 570206 


Obj. č.: 570204 


Souprava pásové brusky BS 75 E-Set -| | a) = 


Perfektní pásy — do šířky 75 mm. BS 75 je venku rychlý a citlivý. V soupravě s plochým brusným rámem, 
který brání naklonění, se ovládá zvlášť bezpečně. Přestavitelná pro stacionární použití. Integrované odsávání 
prachu. 


Příkon 1010 W Rychlost pásu při jmenovité zátěži 150 - 320 m/min 
Brusný pás 75mm Brusná plocha 135 x 75 mm 
Délka pásu 533 mm Přípojka pro odsávání prachu Ž 27/36 mm 
Rychlost pásu při volnoběhu 200 - 380 m/min Hmotnost 5kg 
S elektronikou 4 brusné pásy P60, BS 75 E-Set 
Rozsah dodávky: P80, P100, P120, *h Maxisystaineru 
1 plochý brusný rám, 1 odsávací adaptér Obj. č.: 570207 

12 1 stacionární přípravek, 


Pásová bruska BS 105 


Hladké povrchy nekompromisní výkon až do šířky 105 m 


S elektronikou 


Příkon 1400W 
Brusný pás 105mm 
Délka pásu 620 mm 


Rychlost pásu při volnoběhu 
Rychlost pásu při jmenovité zátěži 


230 - 380 m/min 
170 - 340 m/min 


Brusná plocha 160 x 105 mm 
přípojka pro odsávání prachu G 27/36 mm 
Hmotnost 6,5kg 

Bez elektroniky BS 105 

Rozsah dodávky: 1 brusný pás | V kartonu 

P100, 1 odsávací adaptér Obj. č.: 570210 
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Bez elektroniky 
1200 W 

105 mm 

620 mm 

380 m/min 

320 m/min 

160 x 105mm 
27/36 mm 
6,4kg 


S elektronikou 

Rozsah dodávky: 1 stac. přípravek, 
4 brusné pásy P60, P80, P100, 
P120, 1 odsávací adaptér 


BS 105 E-Plus 
V Maxisystaineru 


Obj. č.: 570209 


Souprava pásové brusky BS 105 E-Set 


Brousí rychle, hladce a přesně velké plochy. Přes velkou 


práce díky vyvážené poloze těžiště motoru a nízkým vibracím 
rámem nebo stacionárně. 


Příkon 1400 W 
Brusný pás 105mm 
Délka pásu 630 mm 


Rychlost pásu při volnoběhu 
Rychlost pásu při jmenovité zátěži 


230 - 380 m/min 
170 - 340 m/min 


S elektronikou 
Rozsah dodávky: 

1 plochý brusný rám, 

1 stacionární přípravek, 


4 brusné pásy P60, 
P80, P100, P120, 
1 odsávací adaptér 


S] (as) 


průtažnou sílu zůstává v zásadě čistý. Neunavující 
. Podle potřeby použitelná s plochým brusným 


ké | 


Brusná plocha 160 x 105 mm 
Přípojka pro odsávání prachu g 27/36 mm 
Hmotnost 8kg 


BS 105 E-Set 
V Maxisystaineru 
Obj. č.: 570212 


Příslušenství k hoblíkům 


Pilinový vak 

pro EHL 65 

Typ: SB-EHL 
Obj. č.: 488566 
pro HL 850 

Typ: SB-HL 

Obj. č.: 484509 


Příslušenství k pásovým bruskám 


Stacionární přípravek 


(bez hoblíku) A 
pro EHL 65 

Typ: SE-EHL 

Obj. č.: 488524 


pro HL 850 
Typ: SE-HL 
Obj. č.: 485017 


Podélný doraz 

pro BS 75, BS 105 
Typ: LA-BS 75/105 
Obj. č.: 490821 


Odsávací adaptér 
pro BS 75, BS 105 
Typ: AA-BS 75/105; 
Objed.č.: 490818 


ho 


Spirálový nůž 
pro HL 850 
Typ: HM 82 SD; Obj. č. 484515 
pro EHL 65 (bez obr.) 

Typ: HM 65; Obj. č.: 488503 


Úhlový doraz 

pro HL 850 EB 

a stacionární 

přípravek SE-HL 

Typ: WA-HL; Obj. č.: 485018 


Stacionární přípravek 


pro BS 75, BS 105 


Typ: SE-BS 75/105; 


Obj. č.: 490820 


£ 4 


Pilinový vak 

pro BS 75, BS 105 
Typ: AS-BS 75/105 
Obj. č.: 490819 


Celý program a další informace k naší nabídce příslušenství najdete na adrese www.festool.cz, u svého specializovaného prodejce nebo v našem hlavním katalogu. 


Festool je také a především nanejvýš kompetent- 
ní v oblasti broušení. Před více než 50 lety jsme s 
vibrační bruskou (Rutscher“) nastavili první laťku 
a od té doby jsme ji stále zvyšovali: ať už se jedná 
o odsávání Turbo, eliminaci vibrací, Plug-it, 
Jetstream“, brusný talíř Stickfix, lineární brusku 
nebo rotačně-excentrickou brusku (Rotex“). 
Festool vždy vytyčoval a stále vytyčuje měřítka. 
Optimalizace přitom daleko přesahuje samotné 
nářadí: jen optimální spojení brusných prostředků, 
brusného talíře, pohonu až po vysavač může dát 
ten nejlepší výsledek. Proto používejte výhradně 
originální, speciálně vyvinuté brusné talíře Festo- 
ol a originální brusné prostředky. Ať se jedná o 
hrubé nebo jemné broušení, o plochy nebo rohy, 
o elektrický nebo pneumatický pohon. Festool 
nabízí kompletní program. 

Nejdůležitější typy v přehledu: 


- Excentrické brusky: Specialisté na mezibroušení a 
jemné broušení hodnotných obrobků. 

- Vibrační bruska“: Vibrační bruska s přímým 
pohonem“ konstrukční řady 200 - 400 pro střední a 
jemné broušení. Vibrační bruska s převodem Rutscher“ 
řady 100 pro rychlé odstranění starých vrstev a hrubé 
broušení. 

- ROTEX*: Tři v jednom — Rotačně-excentrická bruska 
pro hrubé broušení, jemné broušení a leštění 

- DUPLEX?: Všude tam, kde byla dosud očekávána 
ruční práce, obzvlášť pro zbroušení profilů, rohů a 
hran. 

Dále k dispozici: Trojúhelníková bruska Deltex DX 93 a 

delta bruska DS 400, bez techn. údajů. Pásové brusky 

viz str. 12/13, další speciální přístroje pro opracování 

povrchů od str. 14. 


Vibrační bruska RS 100 O 


Profík na plochy. Ideální pro silný obrus především na 
horizontálních plochách. Lehké vedení. Volný výhled na 
pracovní plochu a čisté pracoviště díky vestavěnému 


Vibrační bruska RS 100 CO 


= atlekt 
co slo. "bz 
Díky převodu a zdvihu 5 mm 
Velmi vysoký plošný výkon. Kompaktní provedení a nízká 


turboodsávání. hmotnost jsou výhodné při broušení na vertikálních nebo 
klenutých plochách. Externí odsávání. 

Příkon 620W Příkon 620 W 

Otáčky 6000 min“ Otáčky 6300 min“ 

Počet zdvihů 12000 min' Počet zdvihů 12600 min' 

Brusný zdvih 5 mm Brusný zdvih 5 mm 

Vyměnitelná brusná deska 115x 225 mm Vyměnitelná brusná deska 115x 225 mm 

Přípojka pro odsávání prachu G 27mm Přípojka pro odsávání prachu G 27mm 

Hmotnost 3,1kg Hmotnost 3,1kg 

Bez elektroniky RS 100 O/RS 100 CO RS 100 O-Plus/RS 100 CO-Plus 

Rozsah dodávky: 1 brusný papír V kartonu V Systaineru 

Stickfix, filtrační kazeta (RS 100 G) Obj. č.: 567757/567759 Obj. č.: 567756/obj. č.: 567760 
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Vibrační bruska RS 200 


Jemné profesionální broušení na velkých plochách. Velmi vysoký plošný výkon srovnatelný s 
RS 100 G/RS 100 CO. Vynikající obroušení, neunavující práce. 
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S elektronikou Bez elektroniky 
Příkon 330 W 330 W 
Otáčky 4000 - 10000 min" 10.000 min“ 
Pracovní zdvihy 8000 - 20 000 min“ 20 000 min" 
Brusný zdvih 2,6mm 2,6mm 
Vyměnitelná brusná deska 115 x 225 mm 115x 225 mm 
přípojka pro odsávání prachu G 27mm 27mm 
Hmotnost 2,5kg 2,5kg 
Bez elektroniky RS 200 AV kartonu S elektronikou RS 200 EO V kartonu 
Rozsah dodávky: Obj. č.: 567764 Rozsah dodávky: Obj. č.: 567763 
1 brusný papír Stickfix, filtrační RS 200 O-Plus V Systaineru 1 brusný papír Stickfix, filtrační RS 200 EO-Plus V Syst. 
kazeta Obj. č.: 567762 kazeta Obj. č.: 567761 
Vibrační bruska RS 300 "i| 83 us 
Multitalent. RS 300 nabízí optimální spojení hmotnosti, velikosti a plošného výkonu. Plochy, rohy, "bs + =] 
lamely nebo vertikální plochy — žádný problém, také díky bohatému příslušenství. R 
S elektronikou Bez elektroniky > 
Příkon 280 W 280 W 
Otáčky 4000 - 10 000 min' 10.000 min“ 
Pracovní zdvihy 8000 - 20 000 min“ 20 000 min“ 
Brusný zdvih 2,4mm 2,4 mm 
Vyměnitelná brusná deska 93x 175 mm 93x 175 mm 
Přípojka pro odsávání prachu G 27mm 27mm 
Hmotnost 23kg 23kg 
Bez elektroniky RS 300 O V kartonu S elektronikou RS 300 EG-Plus v Syst. 
Rozsah dodávky: filtrační Obj. č.: 567490 RS 300 EO Obj. č.: 567488 
kazeta, 1 brusný papír Stickfix RS 300 O-Plus V Systaineru V kartonu RS 300 EO-Set v Syst. 
Obj. č.: 567487 Obj. č.: 567489 Obj. č.: 567785 
Vibrační bruska RS 400 "i| 83 us 
Opravdové nářadí do jedné ruky. Specialista na jemné broušení. Perfektní kvalita obroušení na "bs + 63 
malých, i vertikálních plochách nebo nad hlavou, díky lehkému a kompaktnímu provedení. = 
S elektronikou Bez elektroniky = 
Příkon 200 W 200 W 
Otáčky 6000 - 13000 min“ 13.000 min“ 
Pracovní zdvihy 12.000 - 26 000 min“' 26 000 min" 
Brusný zdvih 2mm 2 mm 
| Výměnitelná brusná deska 80 x 130 mm 80 x 130 mm 
přípojka pro odsávání prachu G 27mm 27 mm 
Hmotnost 1,1kg 1,1kg 
Bez elektroniky RS 400 OV kartonu S elektronikou RS 400 EO V kartonu 
Rozsah dodávky: Obj. č.: 567552 Rozsah dodávky: Obj. č.: 567553 
1 brusný papír Stickfix, filtrační RS 400 O-Plus V Systaineru 1 brusný papír Stickfix, filtrační RS 400 EO-Plus V Syst. 
kazeta Obj. č.: 567554 kazeta Obj. č.: 567541 
Lineární bruska DUPLEX* "| es (2 
Lineární bruska na všechny profily. Ideální pro broušení míst, která neumožňují žádný kruhový brusný RE S 
pohyb a která se dosud brousila ručně. Jedinečné: v soupravě pro vlastnoruční sestavení ji lze přizpůsobiť 
individuálnímu tvaru. 
Příkon 260 W Vyměnitelná brusná deska Stickfix 133 x 80 mm 
Otáčky 4000 - 6000 min' Přípojka pro odsávání prachu © 27mm 
Pracovní zdvihy 8000 - 12000 min“ Hmotnost 1,7kg 
Brusný zdvih 4 mm 
S elektronikou LS 130 EG LS 130 EO-Plus 
Rozsah dodávky: Profilová deska 90", V kartonu V Systaineru 
profilová deska Standard, 1 brusný Obj. č.: 567753 Obj. č.: 567750 
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Excentrická bruska ES 125 


To přeci zvládnete levou rukou. S brusným talířem 125 mm, brusným zdvihem 2,5 mm, ergonomickou 
rukojetí a nepatrnou hmotností je zvlášť šikovná. Nyní také s vylepšeným principem Jetstream“. 


al (|| 
>) Ra 


S elektronikou Bez elektroniky 
Příkon 220 W 220W 
Otáčky 6000 - 13 000 min“ 13.000 min“ 
Pracovní zdvihy 12.000 - 26 000 min" 26 000 min“ 
Brusný zdvih 2,5mm 2,5mm 
Vyměnitelná brusná deska STF o 125 mm STF 9; 125mm 
přípojka pro odsávání prachu G 27mm 27mm 
Hmotnost 1,1kg 1,1kg 
Bez elektroniky ES 125 0 V kartonu S elektronikou ES 125 EO V kartonu 
Rozsah dodávky: brusný talíř Stick- Obj. č.: 571562 Rozsah dodávky: brusný talíř Stick- Obj. č.: 571565 
fix d 125 mm, 1 brusný kotouč ES 125 O-Plus V Systaineru fix d 125 mm, 1 brusný kotouč ES 125 EO-Plus V Syst. 
Stickfix a filtrační kazeta Obj. č.: 571561 Stickfix a filtrační kazeta Obj. č.: 571563 
Excentrická bruska ETS 150/3 =) s us] 


Lehká váha. Pro jemné broušení a vysokou kvalitu povrchu. Nejlehčí ve své třídě. Ideálně vhodná pro "bs ví 65 
jemné broušení. Dociluje optimální jakost povrchů svým brusným zdvihem 3 mm. Brusný talíř s principem = A = 


Jetstream. V 
Příkon 310W Vyměnitelný brusný talíř STF g 150 mm 
Otáčky 4000 - 10500 min“ Přípojka pro odsávání prachu g 27mm 

Pracovní zdvihy 8000 - 21 000 min" Hmotnost 1,8kg 

Brusný zdvih 3 mm 

S elektronikou ETS 150/3 EO V kartonu ETS 150/3 EO-Plus 
Rozsah dodávky: Obj. č.: 571543 V Systaineru 

brusný talíř Stickfix o 150 (měkký), Obj. č.: 571542 

1 brusný kotouč, Stickfix, filtrační ETS 150/3 EG-C V kartonu 


kazeta, montážní nářadí Obj. č.: 571552 


FESTOOL. 


Excentrická bruska ETS 150/5 "1 E us 
Favorit na mezibroušení. Favorit na přibroušení a mezibroušení. Pha | 6 
Nízká hmotnost, dobrá ergonomie, zdvih 5 mm a nejvyšší hospodárnost charakterizují ETS 150/5. A = 
Vysoká životnost brusného prostředku díky patentovanému principu Jetstream“. Es VÍ Be 
Příkon 310W Vyměnitelný brusný talíř STF o 150 mm 
Otáčky 4000 - 9500 min Přípojka pro odsávání prachu g 27mm 
Pracovní zdvihy 8000 - 19000 min" Hmotnost 1,8kg 
Brusný zdvih 5 mm 
S elektronikou ETS 150/5 EO V kartonu ETS 150/5 EO-Plus 
Rozsah dodávky: Obj. č.: 571546 V Systaineru 
brusný talíř Stickfix o 150 (měkký), Obj. č.: 571545 
1 brusný kotouč , Stickfix, filtrační ETS 150/5 EG-C V kartonu 
kazeta, montážní nářadí Obj. č.: 571553 

Excentrická bruska WTS 150/7 "1 83 us) 
Favorit na hrubé broušení a mezibroušení. Nízká hmotnost, zdvih 7 mm a nejvyšší hospodárnost "by P p] 
charakterizují WTS 150/7. Vysoká životnost brusného prostředku díky patentovanému principu Jetstre- = A = 
am. V M 


Příkon 400 W Vyměnitelná brusná deska STF o 150 mm 
Otáčky 2000 - 6000 min! Přípojka pro odsávání prachu g 27mm 
Pracovní zdvihy 4000 - 12000 min“ Hmotnost 1,9kg 

Brusný zdvih 7 mm 


1 brusný kotouč Stickfix, montážní 
nářadí 


Rozsah dodávky: WTS 150/7 E Rozsah dodávky: WTS 150/7 E-Plus (G 
Brusný talíř Stickfix o 150 V kartonu Brusný talíř Stickfix o 150 V Systaineru NM 
(měkký-HT), 1 brusný kotouč Obj. č.: 571581 (měkký-HT), 1 brusný kotouč Obj. č.: 571569 
Stickfix, montážní nářadí Stickfix, montážní nářadí V) 
Rotex RO 125 FEO NOVÉ HSM > 
Jednoduše praktický, jednoduše mnohostranný: nový ROTEX“* RO 125. Rotex sdružuje silný úběra fs = (©) 
následnou jemnou práci. Neodmyslitelnou třetí funkcí je leštění. Nový brusný talíř se systémem Fast Fix m 
(světová novinka) a principem Jetstream dodává stroji punc nové generace. V (G 
Příkon 500 W Brusný talíř FastFix STF a 125 mm 
Otáčky dráhy křivky Rotex 300 - 600 min Přípojka pro odsávání prachu G 27mm NM 
Excentrické otáčky 3000 - 6000 min' Hmotnost 1,9kg 
Brusný zdvih 3,6 mm o 
a- 
S elektronikou MMC Brilliant P 120 RO 125 FEO-Plus = 
Rozsah dodávky: Kabel Plug-it 4 m V Systaineru od 
Brusný talíř FastFix STF a 125, V Systaineru Obj. č.: 571533 (= 
brusný kotouč STF-D125 
Rotex RO 150 E ="Rehs © 
Mnohostranný - tři v jednom. Hrubé broušení, jemné broušení a leštění se strojem ROTEX. = » 
To znamená: Minimalizace pořizovacích nákladů, maximalizace výsledků práce a vysoká hospodárnost. AT © 
V 
Příkon 500 W Vyměnitelný brusný talíř STF o 150 mm (G 
Otáčky dráhy křivky Rotex 240 - 560 min" Přípojka pro odsávání prachu G 27mm 
Zdvihy excentrického pohybu 4000 - 11 200 min" Hmotnost 23kg M 
Brusný zdvih 5 mm 
S elektronikou RO 150E RO 150 E-Plus | 
Rozsah dodávky: V kartonu V Systaineru 
brusný talíř Stickfix o 150 (měkký) Obj. č.: 571481 Obj. č.: 571473 (©) 


Příslušenství pro opracování povrchů 


Princip Jetstream“ udrží brusný prostředek déle při životě. Výsoce účinné brusivo na 
n M jemné broušení — právě při 
Brusné talíře Festool s patentovaným principem Festool Jetstream“: šecování lesklých ko odalí 
Jeden otvor uprostřed navíc a dva přidané vzduchové kanály vedoucí ných proti poškrábání na bázi 
do středu brusného talíře brání vzniku podtlaku — a redukují tím zaná- vody. Jemné broušení 
šení brusného kotouče. Tím se optimalizuje odsávání prachu. I jemné s 600 -S 1200 
zrnitosti dosahují s principem Jetstream“ až o 30 % delší život- 
nosti. . 
V porovnání s běžným 6-ti děrovým systémem je teplota pod brusným iáoča účinná břuslváíná Patent č. EP0404133 
prostředkem až o 20 "C nižší (viz obrázek s teplotami vpravo). K E js = 
dřevěné materiály. Na před- Se systémem Bez systému 
broušení a mezibroušení. Jetstream Jetstream 
: Brusiva pro vysoké výkony na barvy Brusiva pro vysoké výkony na Efekt: Na brusných prostředcích Festool je usazeno znatelně 
= a laky. mimořádné namáhání. méně prachu. Arusná zrnka mohou pracovat optimálně a podá- 
Předbroušení, mezibroušení a do- ke 1 P24-P 120 vají 100% brusný výkon. 
končovací broušení. 
P40-P 400 | Saphir © Se systémem Bez systému 


P 600 -P 1200 Jetstream Jetstream 
Vysoce účinné brusivo speciálně na a Vysoce účinné brusivo pro při- 
m a nové lesklé laky odolné proti ři brušování, zdrsňování, čistění, 


poškrábání na bázi vody. Předbrou- odmašťování a matování. 
šení, mezibroušení a dokončovací A120 Již po 2 minutách broušení s běžným 6otvorovým systémem 
Titan 2 broušení. Wes A 280 tváří nahromaděné vrstvy prachu teplo. Díky principu Jetstreat 
P80-P500 S800 zůstává broušený povrch znatelně chladnější. 
P 800 - F 3000 


Pro všechna nářadí jsou brusiva nejrůznějších zrnitostí a pro nejrůznější použití. 
Celý program a další informace k naší nabídce příslušenství najdete na adrese www.festool.cz, u svého specializovaného prodejce nebo v našem hlavním katalogu. 15 
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Kromě brusek pro hrubé a jemné broušení nabízí 
Festool další specializované stroje pro leštění, 
míchání, sanování a také stroje na pneumatický 
pohon. 


Míchání a sanování s kvalitou Festool: 

- Nepostradatelné zvlášť na stavbách: míchadlo, 
sanační frézka a kartáčovací bruska. 

- Sanační frézka: k odstraňování vrstev barvy a omít- 
ky, zdrsňování betonu, odstraňování plísní a beto- 
nových lemů, jakož i k hlazení přírodního kamene, 
pískovce a mazaniny. 


Pneumatická nářadí: Festool uvádí druhou genera- 
ci pneumatické excentrické brusky LEX 2, která se v 
oboru již stala pojmem. 

- Perfektní a bezpečná manipulace zajištěná rukojetí 
Softgripp, bezpečnostním vypínačem a zapuštěnou 
spínací páčkou. 

- AŽ 4násobně delší životnost díky lamelovému motoru, 
konstruovanému na minimální mazání. 

- Ještě účinnější ve spojení s novým, ergonomicky 
lepším systémem IAS 2. 

- AŽ o 30 % delší životnost brusných prostředků díky 
patentovanému principu Jetstream“. 


Rotační leštička: 

- Optimální opracování povrchů od nejmenších až po největší, růz- 
ných kvalit, díky různým konstrukčním velikostem a inteligentnímu 
řízení MMC-elektronikou s plynulou předvolbou otáček, udržováním 
konstantních otáček a měkkým rozběhem. 


Dále k dispozici: škrabka koberců, rotační brusky, odsávací ramena 
ASA pro připojení pneumatických i elektrických strojů. 
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Příkon 1050 W 

Otáčky 900 - 2500 min“ 
Lešticí talíř o max. 150 mm 

S MMC-elektronikou RAP 150.03 E 
Rozsah dodávky: V kartonu 


1 lešticí talíř Stickfix a 150 mm, pří- Obj. č.: 570729 
davná rukojeť 


Rotační leštička RAP 80.02 es [as] [23 
Specialista na malé plochy. Optimální ovladatelnost díky štíhlému, kompaktnímu provedení. Plynulá před- ka 
volba otáček, udržování konstantních otáček a měkký rozběh. 

Lešticí talíř a max. 80 Hřídel přístroje M14 
Příkon 500 W Hmotnost 1,6kg 
Otáčky 750 - 2300 min' 
S MMC-elektronikou RAP 80.02 E 
Rozsah dodávky: V kartonu 
1 lešticí talíř Stickfix o 80 mm, pří- Obj. č.: 570722 
davná rukojeť 
Rotační leštička RAP 150.03 E hlav 


Univerzální, pro téměř každé leštění. Bezpečnou manipulaci, která neunaví, umožňuje ergonomicky 
tvarovaná rukojeť a optimální rozložení hmotnosti. Ochrana před přetížením závislá na teplotě. 


Hřídel přístroje M14 
Hmotnost 2,7kg 


Leštička Pollux 180 


nosti, také díky chlazení. 


Pollux 180 E - lešticí výkon. Pozvolný rozběh prostřednictvím spínače s plynulou regulací otáček. Vyni- 
kající pracovní výsledky díky MMC-elektronice. Velká zatižitelnost a velký plošný výkon při maximální život- 


es (a 


POE 


Příkon 1500 W Lešticí talíř o max. 180 mm 
Otáčky 800 - 2400 min! Hřídel přístroje M14 
6 stupňů otáček 800/1120/1440/ Hmotnost 3,6kg 
1760/2080/2400 min“ 

S MMC-elektronikou Rozsah Pollux 180 E 
dodávky: V kartonu 
1 lešticí talíř Stickfix o 180 mm, Obj. č.: 570734 
1 přídavná rukojeť 

Excentrické brusky LEX 2 125/3, LEX 2 125/7 NOVÉ [Fi] 3 [8 
Broušení malých ploch — rychle a pružně. Díky nízké hmotnosti a brusnému talíři o průměru 125 mm. vs = 


LEX 2 125/3 pro jemné a dokončovací broušení, LEX 2 125/7 pro hrubé broušení a mezibroušení. Nyní s 
vylepšeným principem Jetstream“. 


Provozní tlak (pneumatický tlak) 6 bar Spotřeba vzduchu při jmenovité zátěži 390 I/min 

Pracovní zdvihy 16.000 min“ Průměr brusného talíře 125 mm 

Brusný zdvih LEX 2 125/7 7mm Hmotnost 1,3kg 

Brusný zdvih LEX 2 125/3 3mm 

Rozsah dodávky: LEX 2 125/3 Rozsah dodávky: LEX 2 125/7 

1 brusný talíř Stickfix D 125 V kartonu brusný talíř Stickfix D 125 (měkký), V kartonu 
(superměkký), 1 brusný kotouč Obj. č.: 691128 1 brusný kotouč Stickfix Titan Obj. č.: 691127 
Stickfix Titan P 320, nářadí pro P 120, nářadí pro obsluhu 

obsluhu, 1 láhev čisticího a maza- 1 láhev čisticího a mazacího oleje 

cího oleje LD-10 (50 ml) 


LD-10 (50 ml) 


Titan P 320, nářadí pro obsluhu, 
1 láhev čisticího a mazacího oleje 
LD-10 (50 ml) 


Excentrické brusky LEX 2 150/3, LEX 2 150/7 


Typ pro ideální střed. LEX 2 150/3 na jemné a dokončovací broušení, LEX 2 150/7 na hrubé broušení a 
mezibroušení. Až 4násobná životnost díky novému robustnímu lamelovému motoru. 


FESTOOL. 


Titan P 100, nářadí pro obsluhu, 
1 láhev čisticího a mazacího oleje 
LD-10 (50 ml) 


8 
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Provozní tlak (pneumatický tlak) 6bar Spotřeba vzduchu při jmenovité zátěži 390 I/min 
Pracovní zdvihy 16.000 min“ Průměr brusného talíře 150 mm 
Brusný zdvih LEX 2 150/7 7mm Hmotnost 13kg 

Brusný zdvih LEX 2 150/3 3 mm 

Rozsah dodávky: LEX 2 150/3 Rozsah dodávky: LEX 2 150/7 

1 brusný talíř Stickfix D 150 (super- V kartonu 1 brusný talíř Stickfix D 150 V kartonu 
měkký), 1 brusný kotouč Stickfix Obj. č.: 692095 (měkký), 1 brusný kotouč Stickfix Obj. č.: 692094 


hů 


L 


Excentrická bruska LEX 2 185/7 | es 


Na velkých plochách je ve svém živlu. S brusným zdvihem 7 mm zvlášť na hrubé broušení a mezibroušení. us 
Identifikace excentrického zdvihu ve spínací páčce. Perfektní rozložení hmotnosti, ergonomie a Softgripp. 


dl 8 


Í na opracování povrc 


Provozní tlak (pneumatický tlak) 6 bar Spotřeba vzduchu při jmenovité zátěži 390 I/min 
Pracovní zdvihy 16.000 min! Průměr brusného talíře 185 mm 
Brusný zdvih 7mm Hmotnost 1,6kg 
Rozsah dodávky: LEX 2 185/7 
1 brusný talíř Stickfix D 185 V kartonu 
(měkký), 1 brusný kotouč Obj. č.: 692096 
Stickfix Titan P 120, nářadí pro 
obsluhu, 1 láhev čisticího a maza- 
cího oleje LD-10 (50 ml) 
Pneumatická vibrační bruska LRS 93 "E A 


Pro plošné broušení, rovinné broušení nebo mezibroušení. Perfektní manipulace s rukojetí (LRS 93 G) vs) r 
nebo bez pro práci jednou rukou (LRS 93 M) díky krátké a kompaktní konstrukci. Práce bez změti hadic 
díky systému připojení IAS 2. 


Provozní tlak (pneumatický tlak) 6 bar Brusná deska 93x 175mm 
Počet zdvihů 14000 min" Hmotnost LRS 93 M 1,2kg 

Brusný zdvih 4 mm Hmotnost LRS 93 G 1,4kg 

Spotřeba vzduchu při jm.zátěži 310 I/min 

Rozsah dodávky: 1 láhev čisticího a LRS 93 M LRS 93 G 

1 brusný papír Stickfix mazacího oleje LD-10 (50 ml) V kartonu | V kartonu 

Titan P 100, Obj. č.: 692049 Obj. č.: 692050 


Další nářad 


Pneumatická vibrační bruska LRS 400 UNOVÉ S si 


“Hoblík na karosérie", jak má být: Silný a rychlý při hrubém broušení a mezibroušení velkých ploch atak |€ A) 
chytře navržen, že dosáhne i do rohů a hran. Běh stroje bez kmitání a ergonomická konstrukce s hlavicí 
Softgrip minimalizují zatížení ruky a paže během použití. 


Provozní tlak 6bar Zdvih 4mm 
Spotřeba vzduchu cca 390I/min. Hmotnost cca 2,6kg 
Pracovní zdvihy cca 14000 min“ 


1 brusná deska P 280, 1 láhev čisticího a mazacího V kartonu 


Rozsah dodávky: 1 brusný obdélník 80x400 mm Titan LRS 400 
80 x 400 mm, měkká oleje Obj. č.: 692099 


Rotační bruska RAS 115.04 E FS Es 


Malá, ale s vysokým úběrem. RAS je navržena speciálně pro odstraňování nánosů barev. Odsávání zajiš- = E 
ťuje dobrou viditelnost a čisté pracovní prostředí. 


Příkon 500 W Výstupní hřídel stroje M14 
Otáčky 1350 - 3800 min“ Přípojka pro odsávání prachu g 27mm 
Brusný talíř © 115mm Hmotnost 1,6kg 


RAS 115.04 E-Set 
V Systaineru 
Obj. č.: 570733 


Pg 


S elektronikou 

Rozsah dodávky: 

Brusný talíř Stickfix o 115, brusný 
talíř 2F o 115, 


8 brusný kotouč Stickfix, 1 vliesový Odsávací příruba, ochranný kryt, 
kotouč s vysokou životností, přídavná rukojeť, montážní nářadí, 


Rustofix RAS 180.03 E-HR 


Rychlý, hbitý, Rustofix. Úsporné kartáčovací nářadí ke strukturování, mezibroušení a leštění dřevěných 
povrchů různými kartáči. MMC-elektronika pro regulaci otáček s regulací otáček. Nastavitelná hloubka 
strukturování. 


Příkon 1500 W Hřídel přístroje M14 
Otáčky 550 - 2650 min'' Přípojka pro odsávání prachu G 27mm 
Nástroj © 150mm Hmotnost 7,5kg 


S MMC-elektronikou 
Rozsah dodávky: 
kartáč LD 85, kartáč KB 80, 


trn, upínací příruby, montážní nářadí V plechovém kufru 


odsávací příruba s rukojetí, upínací RAS 180.03 E-HR 
Obj. č.: 570724 


Míchadlo RW 1000 EG 


Míchadlo dovoluje perfektní promíchání. Optimální zpracování různých materiálů díky inteligentnímu 
systému MMC-elektroniky a vysoké průtažné síle. Příjemná práce, která neunaví, díky přestavitelné rukojeti. 


< 


Příkon 
Otáčky hnací hřídele 


S MMC-elektronikou 


montážní nářadí 


Rozsah dodávky: přídavná rukojeť, 


1010 W Připojovací závit 
250 - 600 min“ Hmotnost 

RW 1000 Ea 

V kartonu 

Obj. č.: 570436 


M14 
4,2kg 


Vhodné příslušenství — optimálně sladěné s nářadím Festool... 


Příslušenství dalších nářadí na opracování povrchů 


p. A 


SAF 750 


v 
-Leštička Leštička é Leštička / i 
| RAP 80.02.E RAP 150.03.E | Pollux 180 E / M 
A 
Spirálová míchací Spirálová míchací metla / M 
Lešticí talíř metla | "Vpravo" do 25 kg, do 50 kg / M 
© 80, 0150 "Vlevo" do 25kg,do | nebo do 150 kg / M 
| nebo g 180 mm 50 kg nebo do 150 kg | i 
r ] M 
© Jehnětina, . : : 
: hrubá houba nebo Jemná ( : 
jemná zvlněná houba zvlněná houba Ď 
| ba = 
„W“ - 
m 
Míchací centrum * Diamantový Frézovací nástavec 
še “ n MIC 1600 kotouč Typ: DIA-H (beton) 
Lešticí prostředek Lešticí pro- Obj. č.: 484250 Typ: DIA-H Obj. č.: 489615 
MPA 6000 středek Obj. č.: 487200 Typ: DIA-A (abrazivní) 
MPA 8000 MPA 10000 Obj. č.: 489616 
MPA 11000 


Celý program a další informace k naší nabídce příslušenství najdete na adrese www.festool.cz, u svého specializovaného prodejce nebo v našem hlavním katalogu. 


Profesionální odsávání je mnohem více než uklízení: 
Znamená čistotu. Ale stejně tak ochranu zdraví, spo- 
kojené zákazníky díky čistému místu montáže — a v 
neposlední řadě optimální velikost a výbavu pro 
různé případy použití. Proto se vysavače Festool dělí 
na typy CT a speciální vysavače SR (od str. 19): 


Velké vysavače CT 22 až CT 55: 

- Hlavně pro použití v dílnách při frézování, řezání, 
broušení nebo při úklidu, s filtračními vaky o objemu 
od 22 do55l. 


Sys-Dock: ... 
...a nástroje jsou 
po ruce a uklizené. 


dy 


, el M 


Vnitřní uspořádání: 
Hladinový vypínač pro spo- 
lehlivé vypnutí při mokrém 
provozu. Ploché filtry zvět- 
šují filtrační plochu. 
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- Vždy se schválením (typy CTM) nebo bez schvá- 
lení (typy CT) pro třídu prachu M (hodnota MAK 
vyšší než 0,1 mg/m? nebo dřevěný prach). 

- Bez přípojky stlačeného vzduchu (typy CT .. E) 
nebo s přípojkou stlačeného vzduchu 
(typy CT .. LE). 

- Zapínání a vypínání přímo od nářadí. Plynule 
nastavitelný výkon sání. 

- Maximální hospodárnost díky 95 procentnímu 
využití objemu filtračního vaku/sběrné nádoby. 


Velká přepravní kolečka: 
Přejedou snadno přes téměř 
každou překážku a zajišťují 
bezpečné postavení. 


E ooo 00000000 


Integrované odkládací 
schránky: 

Pro díly příslušenství a pra- 
covní pomůcky. 


Malý CT MINI: 

- Technika a přednosti osvědčených vel- 
kých byly přeneseny na malý vysavač s 
objemem filtračního vaku 7,51. 

- Ve středu pozornosti: Optimální mani- 
pulace, perfektní přepravní vlastnosti v 
dílně i mimo ni. 

- Maximální objemové proudění 
2800 |/min. 


Mobilní, i ve stísněném prostoru. 


Sem se hadice a kabel rychle a jednoduše ulo- 
ží. 


Účinná transportní brzda. 


FESTOOL. 


ká 


Mobilní vysavač CT MINI = 


CT MINI — pro maximální mobilitu. Žádné zakopávání díky integrovanému úložnému prostoru pro 
hadici a kabel. Bezpečné postavení zajišťuje vestavěná aretační brzda. Praktické: schránka na filtrační 
vaky a Sys-Dock. 


< 


L 


ávání 


Příkon 400 - 1200 W Síťový kabel s gumovou izolací 75m 

Maximální příkon přístrojové zásuvky 2400 W Objem sběrné nádoby/filtrač. vaku max. 10/7,51 

Objemové proudění max. 2800 I/min Rozměry [DxŠxV] 440 x 340 x 420 mm hl 
Podtlak max. 20 000 Pa (200 mbar) Hmotnost 9,5kg 

Filtrační plocha 5000 cm? V 
S elektronikou kroucení, 1 založený filtrační vak, CT MINI "© 
Rozsah dodávky: náhradní filtrační vak v V kartonu 

Sací hadice D 22 x 3,5 m-AS přihrádce Obj. č.: 583355 


s otočným vyrovnávačem proti pře- 


Mobilní vysavač CT 22 [ši [o éš 


M 


Kompaktní — i na cesty. Ideální pro různá použití. Spolehlivě zachytí velké množství prachu a třísek při 
frézování nebo řezání. Volitelně se schválením pro třídu prachu M. 


Příkon 350 - 1200 W Síťový kabel s gumovou izolací 75m 
Maximální příkon přístrojové zásuvky 2400 W Poměr objemů sběrné nádoby/filtrač. vaku max. 221/20 I 
Objemové proudění max. 3800 I/min Rozměry (dxšxv) 625 x 380 x 440 mm 
Podtlak max. 23 000 Pa (230 mbar) Hmotnost 12kg 
Filtrační plocha 14000 cm? 
S elektronikou CT22E CTM 22E 
Rozsah dodávky: V kartonu V kartonu 
1 filtrační vak namontován, sací Obj. č.: 583301 Obj. č.: 583302 
hadice 27 x 3,5 m-AS 
H 4 3 i A3 
Mobilní vysavač CT 33 =) (P (68 
Velký objemem - ale sám prostorově nenáročný. Volitelně se schválením pro třídu prachu M a přípojku 
stlačeného vzduchu. Objem filtračního vaku 33 | umožňuje enormně široké spektrum použití. 
Příkon 350 - 1200 W Síťový kabel s gumovou izolací 75m 
Maximální příkon přístrojové zásuvky 2400 W Poměr objemů sběrné nádoby/filtrač. vaku max. 331/30 I 
Objemové proudění max. 3800 l/min Rozměry (dxšxv) 625 x 380 x 550 mm 
Podtlak max. 23 000 Pa (230 mbar) Hmotnost 145kg 
Filtrační plocha 14.000 cm? 
S elektronikou CTM 33E CT33LE CTM 33 LE 
Rozsah dodávky jako CT 22 V kartonu V kartonu V kartonu 
CT33E Obj. č.: 583304 Obj. č.: 583329 Obj. č.: 583312 


V kartonu 
Obj. č.: 583303 


Mobilní vysavač CT 44 =) P] EZ 


Skrývá v sobě ještě něco navíc. Na často potřebné příslušenství nebo pracovní pomůcky 
je dost úložného prostoru. Sériově s tažným rámem. Volitelně se schválením pro třídu prachu M a přípojku 
stlačeného vzduchu. 


Příkon 350 - 1200 W Síťový kabel s gumovou izolací 75m 
Maximální příkon přístrojové zásuvky 2400 W Poměr objemů sběrné nádoby/filtrač. vaku max. 44 1/42 I 
Objemové proudění max. 3800 I/min Rozměry (dxšxv) 710 x 380 x 935 mm 
Podtlak max. 23 000 Pa (230 mbar) Hmotnost 20kg 
Filtrační plocha 14.000 cm? 
S elektronikou CTM 44E CT 44LE CTM 44LE 
Rozsah dodávky jako CT 22 V kartonu | V kartonu I V kartonu 
CT44E Obj. č.: 583308 Obj. č.: 583330 Obj. č.: 583313 


V kartonu 
Obj. č.: 583307 


Mobilní vysavač CT 55 [Fi] z i 


Objemový zázrak pro dílnu a průmysl. Náš největší, pro maximální dobu provozu a spolehlivost. Volitelně 
se schválením pro třídu prachu M. 


Příkon 350 - 1200 W Síťový kabel s gumovou izolací 75m 

Maximální příkon přístrojové zásuvky 2400 W Poměr objemů sběrné nádoby/filtračního 

Objemové proudění max. 3800 I/min vaku max. 55 1/50 

Podtlak max. 23 000 Pa (230 mbar) Rozměry (dxšxv) 710 x 380 x 935 mm 
Filtrační plocha 14.000 cm? Hmotnost 22kg 

S elektronikou CT55E Rozsah dodávky: CTM55E 

Rozsah dodávky: V kartonu 1 založený filtrační vak, sací hadice V kartonu 

1 založený filtrační vak, sací hadice Obj. č.: 583310 © 27 x 3,5 m-AS, uzavírací víko pro Obj. č.: 583311 

9 27x 3,5 m-AS sací hrdlo 


Speciální vysavače SR 
Ať již zdraví škodlivý, rakovinotvorný, nebo dokonce prach s nebezpečím výbuchu — nebo speciální přípa- 
dy použití v řemeslnické výrobě a průmyslu: Festool má zkušenosti, know-how a znalost aktuálního sta- 
vu předpisů, aby Vám rozsáhle a kompetentně poradil při řešení Vašich problémů s odsáváním. 


SRM 212 LE-AS -— Spolehlivý vytrvalec 
Na dokončovací procesy při třískovém obrábění kovových, umělohmotných nebo keramických dílů. 


SRH 204 E-AS - Specialista na nejlepší možnou bezpečnost práce 

Pro zacházení s rakovinotvornými (kancerogenními) nebo choroboplodnými (patogenními) prachy. 
Ochrání Vás před škodlivým prachem, který vzniká například při sanaci azbestu, při sanaci parketových 
podlah napuštěných PAK (PAK = polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoff = polycyklické aroma- 
tické uhlovodíky), nebo při obrábění dřevěných ploch impregnovaných nebezpečnými prostředky na 
ochranu dřeva. 


SRM 312 LE-AS — Mimořádný optimální bezpečností 
Na výbušný prach. 


< 


Speciální vysavač EC SRM 212 LE-AS = B] (45 


Osvědčený vytrvalec. Konstrukčně testovaný podle normy EN 60335/1EC 335 se schválením třídy prachu 
M, pro prach s hodnotami MAK většími než 0,1 mg/m“ a pro dřevěný prach. Pomocí elektronicky komutova- 
ného hnacího motoru (pohon EC) vykazuje nízké provozní náklady. Až desetkrát delší životnost než univer- 
zální motor. 


Příkon 350 - 1200 W Síťový kabel s gumovou izolací 75m 

Maximální příkon přístrojové zásuvky 2400 W Poměr objemů sběrné nádoby/ 

Objemové proudění max. 4000 I/min filtračního vaku max. 501/251 
Podtlak max. 23 000 Pa (230 mbar) Rozměry (dxšxv) 460 x 440 x 695 mm 
Filtrační plocha 10.100 cm? Hmotnost 14,5kg 

S elektronikou SRM 212 LE-AS 

Rozsah dodávky: 1 založený filtrační | V kartonu 

vak, sací hadice o 27 x 3,5 m-AS, Obj. č.: 583233 


výstup pro ovlád.od pneum.strojů 


Speciální vysavač SRH 204 E-AS [F] | [Až 


Specialista na maximální bezpečnost práce. Konstrukčně testovaný podle normy EN 60335/IEC 335 se 
schválením třídy prachu H pro prach s hodnotami MAK většími než 0,1 mg/m“, rakovinotvorný prach a prach 
kontaminovaný patogenními mikroorganizmy, vyhovuje i doplňujícím německým požadavkům pro azbest. 


Příkon 350 - 1200 W Síťový kabel s gumovou izolací 75m 

Maximální příkon přístrojové zásuvky 2400 W Poměr objemů sběrné nádoby/ 

Objemové proudění max. 3400 I/min filtračního vaku max. 501/251 
Podtlak max. 23 000 Pa (230 mbar) Rozměry (dxšxv) 460 x 440 x 695 mm 
Filtrační plocha 10 500 cm? Hmotnost 145kg 

S elektronikou SRH 204 E-AS 

Rozsah dodávky: 1 filtrační vak, | V kartonu 

sací hadice o 27 x 3,5 m-AS Obj. č.: 583283 


Speciální vysavač B1 SRM 312 LE-AS =) [2] [AS 


Mimořádný optimální bezpečností. Konstrukčně testovaný podle normy EN 60335/1EC 335 se schválením 
třídy prachu M, pro prach s hodnotami MAK většími než 0,1 mg/m*. Doplňující německé schválení konstrukce 
1 (B1) pro hořlavý a výbušný prach třídy výbušnosti prachu St1 a St2 v zóně 11. 


Příkon 350 - 1200 W Síťový kabel s gumovou izolací 75m 

Maximální příkon přístrojové zásuvky 2400 W Poměr objemů sběrné nádoby/ 

Objemové proudění max. 4000 I/min filtračního vaku max. 631/38 I 
Podtlak max. 23 000 Pa (230 mbar) Rozměry (dxšxv) 560 x 590 x 975 mm 
Filtrační plocha 10 500 cm? Hmotnost 26,5kg 

S elektronikou SRM 312 LE-AS 

Rozsah dodávky: 1 filtrační vak, | V kartonu 

Sací hadice o 27 x 3,5 m-AS Obj. č.: 583282 


výstup pro ovlád.od pneum.strojů 


Příslušenství k odsávání — systémový pojem 


Mobilní vysavač CLEANTEC 


c | 
é 
i Hvězdicový rozdělo- É ; 
) ) vač-Y kus s připojova- - p 
r) s cím kusem Odsávací 
| rameno 
| | | CT ASA 
Odsávací hadice Sací hadice Sací hadice Sací hadice 
© 22mm 927mm © 36 mm © 50 mm 
Ruční trubice o 36 mm Prodlužovací trubice o 36 mm Prodlužovací trubice g 50 mm 


Odsávací adaptér z © 50 mm na 9; 36 mm 


Kartáče a hubice Kartáče a hubice 
© 36 mm 650 mm 


-A 


20 Celý program a další informace k naší nabídce příslušenství najdete na adrese www.festool.cz, u svého specializovaného prodejce nebo v našem hlavním katalogu. 
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Odsávací ramena ASA 5000/6000 


Kloubová — dosáhnou i do nejvzdálenějšího rohu. Maximální rozšíření akčního rádiusu dvoudílným kloubovým 
ramenem s robustním vloženým kloubem a s možností složení v klidové poloze pro úsporu místa. 


Rozpětí ASA 5000 max. 5m (2x2,5m) Rozpětí ASA 6000 max. 6m (2x3 m) 

Hmotnost ASA 5000 cca 80 kg Hmotnost ASA 6000 cca 82kg 

Rozsah dodávky: 
Dvojité kloubové rameno s kon- Dvojité kloubové rameno s konzo- Dvojité kloubové rameno s konzo- Dvojité kloubové rameno s 
zolou pro montáž na zeď, kabe- lou pro montáž na zeď, kabelový lou pro montáž na zeď, kabelový konzolou pro montáž na zed, 
lový kanál a energetické hnízdo kanál a energetické hnízdo se síťo- kanál a energetické hnízdo se síťo- kabelový kanál a energetické 
se síťovými zásuvkami 3 x 230 V, vými zásuvkami 3 x 230 V a úpra- vými zásuvkami 3 x 230 V, v kartonu hnízdo se síťovými zásuvkami 
v kartonu vnou jednotkou stlačeného vzdu- ASA 6000 EW 3x 230 V a úpravnou jednotkou 
ASA 5000 EW chu se 3 přípojkami, v kartonu Obj. č.: 583209 stlačeného vzduchu se 3 
Obj. č.: 583172 ASA 6000 EW/DW přípojkami, v kartonu 

Obj. č.: 583258 ASA 5000 EW/DW 


Obj. č.: 583174 


Energetické/odsávací hnízdo 


Zelená pro profesionální práci. Minimální pořizovací náklady a maximální hospodárnost; až 2 elektrická nebo 
pneumatická nářadí jsou stále připravena k použití. Bezpečné a ergonomické uspořádání pracoviště bez zakopávání 
o hadice a kabely je umožněno integrováním energetických přívodů a odsávání do závěsného energetického hnízda, 
umístěného ve výší očí. 


Celková délka 1m-1,9m 
Hmotnost 15kg 
Dlouhá připojovací vedení cca8 m 


Rozsah dodávky: 

Závěsné energetické hnízdo se síťo- úpravnou jednotkou stlačeného vzdu- EAA 3/3 EW/DW 
vými zásuvkami 3 x 230 V a s komplet- chu se 3 přípojkami, v kartonu Obj. č.: 583270 
ní 


-4 Optimální příprava práce a její organizace výrazně 
snižuje neproduktivní prostoje. Společnost Festool 
proto navrhla řadu produktů, které pomáhají pro- 
střednictvím bezpečného připravení pracovních pod- 
kladů zkracovat trvání pracovních činností. Jejich 
srdcem je Systainer, který je nejen obalem, ale i způ- 
sobem uskladnění, který chrání nářadí před poško- 
zením, a může sloužit i jako stolička; Systainery se 
dají téměř libovolně skládat na sebe a lze je upevnit 
na všechny vysavače CT. Zapadá do rámu Sys-Port v 
dílně nebo v automobilu, včetně vysavačů CT a dal- 
ších pracovních prostředků v mobilním Toolcenteru, 
a existuje v nejrozmanitějších variantách provedení 
(srv. hlavní katalog). 


Dále k dispozici: Toolcentrum, odsávací ramena 
ASA pro připojení pneumatických strojů různých 
velikostí, energetická/odsávací hnízda, kabel plug it 
a sací hadice plug it. 


Všechny nápady a produkty vznikly z desítek let 
řemeslných zkušeností a mají odpovídající kvality. 


Systainer bez vložek 


U Systaineru vše zapadá do sebe. Univerzální kontejner je dobrým příkladem, který vznikl ze systémového myšlení 
společnosti Festool. Systainery lze perfektně kombinovat mezi sebou a se všemi mobilními vysavači CT — obzvlášť se 
svými bratry Sortainer a Systainer Port. Za třetí tvoří nepřekonatelný tým pro pořádek, mobilitu a úsporu času na pra- 
covišti. 


Systainer Rozměr (DxŠxV) Hmotnost Obj. č. 

SYS 1 395 x 295 x 105 mm 1,4kg 445433 

SsYS2 395x 295x 157,5. mm 1,6kg 445434 

SYS3 395 x 295 x 210 mm 1,9kg 445596 

SYS 4 395 x 295x 315 mm 2,4kg 445597 

SYS MAXI 590 x 390 x 210 mm 4,0kg 490701 

SYS MAXI 2 590x390 x 157,5. mm 3,0kg 492582 

SYS MINI 265x 170x 70 mm 0,4kg 460853 (nelze kombinovat s jinými 

Systainery) 
SYS 1 BOX 


Systainer se samostatnými, vyjímatelnými plastovými zásobníky. Ideální pro malé díly. Víko z pěnové 
hmoty udrží obsah v zásobnících, i když Systainer několikrát upadl. 


Systainer Rozměry (dxšxv) Hmotnost 
395 x 295 x 105 mm 1,4kg 
SYS 1BOX 


Obj. č.: 487552 


těl 


izace pracoviš 


Organ 


Systainer-Port 


Vědět kde - vědět jak. Díky kolečkům mobilní použití a rychlý a snadný přístup k dílům na pracovišti. Systémové 
výhody díky výsuvným přepážkám pro přesné rozměrové přizpůsobení výšce použitého Systaineru. 


Lib- 


SYS-PORT 500 (ŠxHxV) 
SYS-PORT 1000 (ŠxHxV) 


480 x 410x500 
480 x 410 x 1000 


Rozsah dodávky: 
s 3 celovýsuvnými regály, 
bez Systaineru 


Sada koleček, 
bez Systaineru 


celovýsuvný teleskopický regál, 
bez Systaineru 


s 5 celovýsuvnými regály, 
bez Systaineru 


SYS-PORT 500 
V kartonu 
Obj. č.: 487728 


SYS-PORT 1000 
V kartonu 
Obj. č.: 487729 


SYS-PORT/TA 
V kartonu 
Obj. č.: 487802 


SYS-PORT/RS 
V kartonu 
Obj. č.: 487803 


Systainer s vložkami 


Systainer s dvojitou pěnovou vložkou s proseknutým rastrem, který umožňuje vytrhání libovolného tvaru. 


Systainer Rozměry (dxšxv) Hmotnost 

SYS 1 UNI 395 x 295 x 105 mm 1,4kg 

SYS 1 VARI 395 x 295 x 105 mm 1,4kg 

SYS 2 UNI 395 x 295 x 157,5 mm 1,6kg 
SYS 1 UNI SYS 1 VARI SYS 2 VARI 


Obj. č.: 487194 Obj. č.: 487410 Obj. č.: 487485 
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SORTAINER? SYS 3 Sort 


Všechno v pořádku. Pořádek a přehled díky individuálním možnostem uspořádání přihrádek a popisu. Pohodlný 
přístup k obsahu zásuvek bez rozpojení Systaineru. S blokováním vytažení a individuálním uzamykáním. 


Systainer Rozměry (dxšxv) Hmotnost Systainer Rozměry (dxšxv) Hmotnost 

SYS 3 SORT/4 395 x 295 x 210 mm 3,9kg SYS 3 SORT/9 395 x 295 x 210 mm 5,1kg 

SYS 3 SORT/6 395 x 295 x 210 mm 49kg SYS 3 SORT/12 395 x 295 x 315 mm 5,3kg 
SYS 3 SORT/4 SYS 3 SORT/6 SYS 3 SORT/9 


1 velká, 1 střední a 

2 malé zásuvky, 2 dělicí příčky 
pro zásuvku, 2 dělicí příčky pro zásuvku, 

6 rámečků na štítky, 6 rámečků na štítky, 8 popisných 
8 popisných štítků štítků 

Obj. č.: 491522 Obj. č.: 491984 


6 středních zásuvek, 2 dna 
vyztužená hliníkovými profily, 


6 malých přihrádek, 3 střední 
přihrádky, 2 dna vyztužená 
hliníkovými profily, 2 dělicí příčky 
pro zásuvku, 9 rámečků na štítky, 
10 popisných štítků 

Obj. č.: 491985 


SYS 3 SORT/12 

12 malých přihrádek, 2 dna 
vyztužená hliníkovými profily, 
2 dělicí příčky pro zásuvku, 
12 rámečků na štítky 

16 popisných štítků 

Obj. č.: 491986 


Příslušenství pro organizaci pracoviště 


Příslušenství...pro Systainer „..pro odsávací ramena „..systém plug it 


v 
as 
W 
es 


Pěnová vložka 
Typ: SYS-VARI SE 
Obj. č.: 487427 


Pojízdná 
plošina 

Typ: RB SYS 1-4 
Obj. č.: 492388 


teleskopický rám 
Typ: TKR-SYS 
Obj. č.: 491631 


Vložka pro kartuše 
Typ: TZE-KT SYS 4 
Obj. č.: 491639 


( V 
te 


Úpravná jednotka 
Typ: VE 1-ASA 
Obj. č.: 488508 


Přípojka IAS 2 
Typ: IAS 2-A-ASA/CT 
Obj. č.: 454757 


Přípojka IAS 2 
Typ: IAS 2-A-ASA/SR 
Obj. č.: 488180 


Konzola 
Typ: EAA-W/D 
Obj. č.: 489123 


© 
O. 


souprava pro přestavbu plug it 

360 mm, Typ: UBS-PUR 360-plug it 
Obj. č.: 491144 

420 mm, Typ: UBS-PUR 420-plug it 
Obj. č.: 491145 


Kabel plug it 

Guma, 4,0 m; Typ:H 05 RN-F/4 
Obj. č.: 489 421 

Guma, 7,5 m; Typ: H 05 RN-F/7,5 
Obj. č.: 489 661 


Kabel plug it 

s polyuretanovým opláštěním, 7,5 m; 
Typ: H 05 BO-F/7,5 

Obj. č.: 489 663 

s polyuretanovým opláštěním, 4,0 m; 
Typ: H 05 BO-F/4 

Obj. č.: 489 662 


Celý program a další informace k naší nabídce příslušenství najdete na adrese www.festool.cz, u svého specializovaného prodejce nebo v našem hlavním katalogu. 


+ Vyhrazujeme si právo změny, zejména technických údajů nebo specifikací, a to bez předcházejícího oznámení. Jednotlivé charakteristické znaky mohou být rozdílné podle podmí- 
nek daných v příslušném státě. 

+ Vyhrazujeme si právo omylu a tiskových chyb, ručení je v tomto smyslu vyloučeno. Všechny obrázky jsou nezávazné. 

« Včetně nezávazných cenových doporučení. Zákonná DPH je uvedena v aktuálním ceníku. 

* Prohlášení o shodě CE: Všechna elektrická a pneumatická nářadí uvedená v tomto katalogu jsou ve shodě - v závislosti na typu přístroje — s platnými bezpečnostními 
předpisy (směrnice pro stroje, směrnice pro nízkonapěťová zařízení a směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu) a s platnými normami (EN 50 144, EN 60 745, EN 
60 335, EN 55 104, EN 61000 - 3 dle ustanovení směrnic EU 98/37/EG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, 94/9/EG). 

+ Certifikace ISO: všechna elektrická a pneumatická nářadí uvedená v tomto Přehledu výr. programu byla vyrobena v našich výrobních základnách, které jsou certifikovány 
podle DIN EN ISO 9001. 

+ Izolace: Elektrická nářadí uvedená v tomto katalogu mají ochrannou izolaci (třída ochrany II) nebo ochranné uzemnění (třída ochrany I). 


FESTOOL 


Wwvyvw.festool.cz 


Vaše pojítko k dalším informacím... 


Na všech aktuálních stránkách Festool se můžete 
informovat například o: 


o 

o 
= 
© 


* kompletním programu produktů 

« zajímavých novinkách 

« četných animacích produktů 

« mnoha užitečných příkladech použití 
« nebo rozsáhlé nabídce služeb. 


| 


To vše v klidu a pohodě. 


ao 
| 
(©) 
Co 


Nářadí FESTOOL si můžete objednat a koupit u prodejců = 
naší značky. Kontakt na ně naleznete na internetových 
stránkách www.festool.cz nebo v abecedním seznamu na 


9) 
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kJ Servis, jak má být: 
i Rychlý. Nekomplikovaný. Profesionální. 


| Servis do 48 hodin: 

Provedení opravy nebo odhad nákladů do 48 

hodin. 

Doprava: 

7 Kurýrní služba vyzvedne zásilku od Vás nebo 

| Vašeho specializovaného prodejce a po prove- 
dení opravy Vám stroj doručí zpět. V případě 

záruky přebíráme úhradu veškerých nákladů. Při placených opravách zaplatí- 

te dopravu jen jedním směrem! 


É | Chránič proti otřepům Antistatická funkce 
Patentovaný chránič proti otřepům 


pro oboustranně čisté řezy. 


funkcí, která zabraňuje nabíjení 
nářadí statickou elektřinou během 
= i činnosti. 

Drážka ve stole pily 

Umožňuje bezpečné upevnění a 
ochranu před nežádoucím 
posunutím obrobku při práci. 


Stop vibracím 
Protizávaží k zajištění optimálně 
klidného chodu při broušení. 


m 8) 


Brusné desky a brusné talíře z 
materiálu vysoce odolného proti 
opotřebení pro delší životnost. 


plug it 
Iva Odpojitelný, výměnný síťový kabel 
s bezpečnostní přípojkou pro 
rychlou výměnu. 


Vysavače a nářadí s antistatickou + 


E 


Brusná deska MPE P 


High Performance Motor 
Neobyčejně kompaktní, výkonný 


obsluhu nářadí. 


Spir-O-Cut 

Jednobřitá hoblovací hlava nabízí 
rozhodující výhody: není potřeba 
kalibrace oběžné kružnice po 
výměně nože a řez tahem, kterým 
se dosahuje vysoké jakosti 
povrchů. 


A A 


FastFix 

Snadná výměna nástrojů při 
šroubování, frézování řezání pilou, 
hoblování a broušení. 


MMC-Electronic 

Moderní výkonová elektronika 
„Multi Material Control, s možností 
regulace, kontroly a udržování 
konstantních otáček pro práci 
přizpůsobenou vlastnostem 
materiálu. 


(dl 
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zadní straně ceníků FESTOOL. 


Jednoduché provádění oprav. 

U oprav jsou dvě možnosti: 

1. Vyřízení přes odborného prodejce. 

2. Obrátíte se přímo na ústřední servis Festool. 

Nářadí můžete poslat jednoduše v našem Systaineru, který je 
schválen pro poštovní přepravu. Adresa servisu je uvedena na 
zadní straně tohoto přehledového katalogu. 


Originál nic nenahradí. 

To platí i pro náhradní díly. V axonometrickém nákresu, který je 
přiložen ke každému novému výrobku, vyhledejte objednací číslo 
příslušné součásti. Při objednávce přes Vašeho odborného prode- 
jce je nutno navíc uvést typ nářadí, jeho objednací číslo a sériové 
číslo nářadí. Tyto údaje naleznete na typovém štítku umístěném na 
nářadí. 


Stickfix STF 

Metoda rychlého upevňování pro 
větší hospodárnost brusných 
prostředků — bez lepení a upínání 
- pro vyšší hospodárnost. 


Vypínání krouticího momentu 
Pro každý materiál správná síla při 
šroubování. 


Odsávání prachu 

Sériová přípojka (27/36/50 mm) 
pro odsávaní prachu chrání zdraví 
a životní prostředí. 


Bezpečnostní rychločinná 
brzda SSB 

Záruka bezpečné práce při 
hoblování, řezání a frézování. 


Vodicí systém 
Slouží k jistému vedení pil a 
frézek. 


Odsávání Turbo 

Odsávání Turbo zaručuje čisté 
pracovní prostředí a dobrou 
viditelnost při práci. 


Princip Jetstream 
Patentovaný princip Jetstream 
optimalizuje odsávání prachu ve 
středu brusného kotouče, což 


| Zelený pruh znamená 
prodlužuje životnost až o 30 %, i F 


Nářadí je vybaveno elektronikou. 


Plus v zeleném pruhu znamená 
Nářadí s elektronikou se dodává v 
Systaineru. 


při jemné zrnitosti. 


RO AT PA oo a - Šedý pruh znamená 
M ey pila s přesným Nářadí bez elektroniky. 
Čelisti, odolné vůči opotřebení, 
vedou pilový list přímo nad místem W Plus v šedém pruhu znamená 

řezu. Nářadí bez elektroniky se dodává 


= vSystaineru. 
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www.festool.cz 


Obchodní oddělení: 


Tooltechnic Systems CZ, s.r.o. 


Modřanská 54 

CZ 143 00 Praha 4 - Modřany 
Telefon: 244 402 556 

Telefax: 244 403 286 

e-mail: festool©festool.cz 


Servis: 


Tooltechnic Systems CZ, s.r.o. 


Modřanská 54 

CZ 143 00 Praha 4 - Modřany 
Telefon: 244 403 816 

Telefax: 244 403 286 

e-mail: festool©festool.cz 


Adresa prodejce 


ZmtOny a chyby vyhrazeny. Vnechny obr3zky jsou nez3vaznO. Vytvoěeno pro TTS Tooltechnic Systems AG 8 CO. KG, zastoupeno: Tooltechnic Systems CZ, s.r.o., Markenvertrieb Festool, DE 09/2004 


